
南宁钢防撞栏杆 山东沐鑫金属制品公司

产品名称 南宁钢防撞栏杆 山东沐鑫金属制品公司

公司名称 山东沐鑫金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城凤凰工业园

联系电话  13963590359

产品详情

我公司是一家专门生产不锈钢复合管、桥梁护栏、护栏立柱及桥梁护栏图片制作、加工安装的大型企业
。材料多样，可满足客户不同的需求。

本公司拥有先进的整套机械加工设备，各种焊接设备等，能够自行设计，开发各种金属材料和五金产品
，能够满足市场各个企业的需求，提供安装、调试、物流配 送的完善服务，设计和生产制作方面具有极
强的生产加工能力及的质量保证和完善的售后服务体系，竭诚为用户提供各种产品加工和技术服务。

来到一个陌生的城市，首先进入眼帘的就是该城市的绿化，而钢防撞栏杆就是必不可少产品。使用钢防
撞栏杆的目的是为了维护绿化产品，如：栽植的防护林、路旁树木、农作物以及居民区和公园内的各种
植物等。

其中，不乏有些人动了这样的念头，钢防撞栏杆，如果自家也能安装这样的护栏该有多好呀！为了能够
让人们在安装美观实用的钢防撞栏杆少走一些弯路，下面就为大家说说安装前需要做的准备工作。

1）施工准备：了解工程概况，阅读图纸，勘查现场；

2）除杂草杂物：清除施工现场地上的杂草杂物，确保顺利施工；

3）清理石块：清除施工现场地上的石块，以免影响施工进程；

4）铺土准备：做好铺土前的准备工作。  



1、熟悉设计文件，组织有关工程技术人员，学习相关文件，复核设计图纸，如发现设计与现场实际情况
有出入，应及时通知业主或设计单位。

2、在钢防撞栏杆施工前，必须先在场外进行试验段施工，试验段长度不低于2米，经监理单位验收合格
后才能正式开始施工。  

3、钢防撞栏杆模板建议采用定型组合钢模，确保其刚度及表面光洁平整和设计的几何线型，除几何尺寸
外，钢防撞栏杆，还需检查模板间接缝及底部接缝是否紧密不漏浆，安设牢固不变形。  

4、钢防撞栏杆钢筋必须按照设计图纸和相关业主文件要求制作，安装规范，经自检和监理抽检合格后，
才能立模板。

5、钢防撞栏杆在被交道、踏步等位置应断开，钢防撞栏杆应避免影响来往车辆行驶为宜。

南宁钢防撞栏杆-山东沐鑫金属制品公司由山东沐鑫金属制品有限公司提供。山东沐鑫金属制品有限公
司（www.sdmxgs.cn）位于山东聊城凤凰工业园。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前山东沐鑫金属在
防撞设施中享有良好的声誉。山东沐鑫金属取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高
度。山东沐鑫金属全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.lcmxwz.cn）
还是从事江西不锈钢护栏，河南不锈钢防护栏，不锈钢复合管栏杆的厂家，欢迎来电咨询。
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