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产品名称 运城高炉钻头 飞腾金属 高炉钻头钻杆生产厂家

公司名称 山东飞腾金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 肥城孙庄工业园区

联系电话  13953832568

产品详情

    在钻井过程中，钻头是破碎岩石的主要工具，井眼是由钻头破碎岩石而形成的。一个井眼形成得好
坏，所用时间的长短，除与所钻地层岩石的特性和钻头本身的性能有关外，更与钻头和地层之间的相互
匹配程度有关 。钻头的合理选型对提高钻进速度、降低钻井综合成本起着重要作用。 

    

钻头是进行石油钻井工作的重要工具之一，钻头是否适应岩石性质及其质量的好坏，在选用钻井工艺方
面起着非常重要的作用，特别是对钻井质量、钻探速度、钻井成本方面产生着巨大的影响，PDC钻头是
当今石油和勘探开发行业广泛使用的一种破颜工具，它有效地提高了机械钻具，缩短了钻井周期。

    山东飞腾金属制品有限公司主要产品包括：高炉开口钻头、高炉开口钻杆、十字钻头、凿岩机钎尾
、振打杆、中空注浆锚杆、液压开铁口机、液压泥炮、液压开堵眼机等一系列产品，广泛应用于高速公
路、铁路、冶金、隧道工程、市政、水利与基础建设等领域。 公司成立以来，秉承“诚实守信，求真务
实”的经营理念，以与“厂家和客户共同发展”为指导思想，树立了良好的市场和品牌形象。并以“质
量才是硬道理、稳定可靠的质量是企业的生命力”做为我们永远的质量标准，以的产品创造价值。

    以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取新的信息，联系人：李攀。
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钻头硬质合金的选择 

      炼铁厂通常采用大功率，高风压开口机，作业方式为冲击加旋转，据其特点，钻头作业钻凿快
以及考虑作业时间短有利于保护钻头钻杆的设计思想，钻头合金头均采用柱齿硬质合金。此种钻头在大
功率高风压的作业条件下，利用高的冲击功，先在钻凿面上打击出自由面，破屑程度高，钻速比传统的
一字形、十字形钻头快。钎焊后合金柱有钻头基体包围，合金柱面只承受焊料收缩时产生的较小径向和
切向压应力，高炉开口钻头，工作中其承受纵向剪切能力比片状合金强。合金采用中，高炉钻头批发，
以高硬度，耐磨损、耐磨蚀、耐高温和线膨胀系数小为指标。硬质合金在工作温度500℃以上硬度有明显
降低，在800℃时硬度仅为常温下的三分之一，这是不可避免的，经过研究分析及试验论证采用低钴、粗
晶粒合金能有效在高温工作条件下降低合金的磨损速度。低钴合金随着温度的升高其抗弯强度变化较小
，满足800℃左右工作强度要求。

      山东飞腾公司拥有一支经验丰富的技术生产团队，有多年的实践经验，生产设备先进，技术力
量雄厚，检测设备齐全。公司一贯注重产品质量的科学化、规范化、制度化管理，严格保证产品质量。
在经营管理上实行责任到岗到人，在流程体系和管理制度上进行严格的监督管理，建立健全了企业的管
理制度和流程体系，运城高炉钻头，确保公司各项业务健康发展。公司主要经营高炉开口钻头、高炉开
口钻杆、十字钻头、凿岩机钎尾、振打杆、中空注浆锚杆、液压开铁口机、液压泥炮、液压开堵眼机等
一系列产品，欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。

常用的钻头主要有麻花钻、扁钻、中心钻、深孔钻和套料钻。扩孔钻和锪钻虽不能在实体材料上钻孔，
但习惯上也将它们归入钻头一类。挖坑作业时，钻头随立轴旋转，同时作轴向移动。土壤在钻头的扭矩
和轴向力作用下被切削，在工作叶片的挤压和离心力作用下被松碎，形成土流压向坑壁，同时沿页面升
运到地表。当土流运动到无坑壁阻挡处时，高炉钻头钻杆生产厂家，由于离心力作用碎土被抛到坑的周
围，完成挖坑过程。

根据高炉开铁口钻的工作条件，选择钻头结构材料，包括钢材、硬质合金、钎料、焊剂.采用感应钎焊工
艺，钻头性能满足钢铁厂开口作业要求，通过产品跟踪分析钻头报废形式，通过改进措施完善钻头设计
、钎焊工艺.  

运城高炉钻头-飞腾金属-高炉钻头钻杆生产厂家由山东飞腾金属制品有限公司提供。山东飞腾金属制品
有限公司（www.sdftjszp.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供
更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。飞腾金属——
您可信赖的朋友，公司地址：肥城孙庄工业园区，联系人：李经理。同时本公司（www.zhujiangmaogan.c
om）还是从事组合式中空锚杆，组合式注浆锚杆，自钻式注浆锚杆的厂家，欢迎来电咨询。
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