
mpp电缆管 楚锋管业 聊城mpp电力管

产品名称 mpp电缆管 楚锋管业 聊城mpp电力管

公司名称 山东楚锋塑业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园

联系电话 18053988837 18053988837

产品详情
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清除mpp电缆保护管橡胶圈内表面和插座外侧的灰尘或其他附件，以便于插入和防止泄漏。在橡皮筋内
和整个插座外面涂抹少量肥皂，以便插入管子，水或润滑剂，易于安装。

mpp电缆保护管铺设完成之后前不要忙于填土工作，要先进性检查，mpp电力管材报价，施工完全合格
之后再进行填埋工作，mpp电缆管，一般采用人工填埋，不要用机械进行，德州mpp电力管，容易造成
管材的划伤，贴管填埋的土有讲究，细土填埋，大土块的要挑出来。

1、MPP电力管具有优良的电气绝缘性。

2、MPP电力管具有较高的热变形温度和低温冲击性能。

3、MPP电力管抗拉、抗压性能比HDPE高。

4、MPP电力管质轻、光滑、磨擦主力小、可热熔焊对接。

5、MPP电力管长期使用温度一5～70℃。



6、施工须知

■管材运输、施工过程中严禁任意抛摔、撞击、刻划、曝晒。

■热熔对接时两管轴线要对准，端面切削要垂直平整。

■加工温度、时间、压力、视气候状况作相应调整。

■管材弯曲半径应≥75管外径。

产品适用范围：

可广泛应用于市政、电信、电力、煤气、自来水、热力等管线工程。

城乡非开挖水平定向钻进电力排管工程，mpp电力管材，及照明开挖电力排管工程。

城乡非开挖水平定向钻进下水排污排管工程，工业废水排放工程。

 

mpp电力管是一种新型的电缆保护管，其本身就拥有着十分的绝缘性能，可以避免漏电导电现象的发生
，同时也能够隔绝土壤，避免土壤对电缆造成腐蚀，从而可以实现长时间的使用，很多重要的施工中会
选择mpp电力管，在mpp电力管的接头位置，如果接头不好，会造成mpp电力管没有办法起到良好的保护
作用，而使得电力安全受到威胁。

mpp电力管的焊接质量要保证：进行焊接的时候，其焊接面不能超过整根管材的十分之一，当温度较低
的时候，要适当的提高焊接温度，要注意加强保温措施，以免给焊接质量造成严重的影响，避免在下雨
天进行cpvc电力管的焊接操作，焊接部分要自然冷却，否则也会给焊接质量造成不良影响。

 

mpp电缆管-楚锋管业-聊城mpp电力管由山东楚锋塑业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东楚锋塑
业有限公司（www.chufenggy.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共
同成功!同时本公司（www.cfperqg.com）还是从事pe燃气管，pe燃气管厂家，大口径pe燃气管的厂家，欢
迎来电咨询。
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