
大辰不锈钢台面板厂商 丽新门板厂 江苏大辰不锈钢台面板

产品名称 大辰不锈钢台面板厂商 丽新门板厂
江苏大辰不锈钢台面板

公司名称 佛山市江鸿不锈钢压花厂

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海区平洲三山海纳工业园科警路四街18
号之一-江鸿不锈钢公司

联系电话  13318339777

产品详情

高抗拉力绷簧线在冷加工进行时，经过操控细密的应变马氏体安排，可坚持杰出的耐性，成为可与琴钢
丝相匹敌的高强度绷簧用不锈钢丝。因为归于奥氏体系，所以具有杰出的耐蚀性，是十分环保的资料。

其主要特征主要有：

(1)优良的耐蚀性关于耐蚀性，大辰不锈钢台面板厂，作为奥氏体系不锈钢，是与SUS304一样的通用型不
锈钢。

(2)具有可与琴钢丝相匹敌的抗拉强度，大辰不锈钢台面板厂家，在细线径范畴，具有可与琴钢丝B种相
匹敌的强度、弹性特色。

(3)绷簧疲劳强度高与曩昔的绷簧用不锈钢丝比较，在高应力下的绷簧描绘成为可能，疲劳强度优良。

不锈钢板的特点

不锈钢板表面光洁，有较高的可塑性、韧性和机械强度，耐酸、碱性气体、溶液和其他介质的腐蚀。它
是一种不容易生锈的合金钢，但不是绝l对不生锈。不锈钢板是指耐大气、蒸汽和水等弱介质腐蚀的钢板
，而耐酸钢板则是指耐酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢板。不锈钢板自20世纪初问世，江苏大辰
不锈钢台面板，到现在已有1个多世纪的历史。

304 是一种通用性的不锈钢，大辰不锈钢台面板厂商，它广泛地用于制作要求良好综合性能（耐腐蚀和



成型性）的设备和机件。为了保持不锈钢所固有的耐腐蚀性，钢必须含有16%以上的铬，8%以上的镍含
量。304不锈钢是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。抗拉强度 σb
(MPa)≥520条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥205伸长率 δ5 (%)≥40断面收缩率 ψ
(%)≥60硬度：≤187HB;≤90HRB;≤200HV

大辰不锈钢台面板厂商-丽新门板厂-江苏大辰不锈钢台面板由佛山市江鸿不锈钢压花厂提供。佛山市江
鸿不锈钢压花厂（www.fs304.cn）为客户提供“本厂主营201,304各种规格不锈钢花纹卷板加工及产销等。
”等业务，公司拥有“本厂主营201,304各种规格不锈钢花纹卷板加工及产销等。”等品牌，专注于其它
等行业。欢迎来电垂询，联系人：谭经理。
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