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产品名称 太康彩色纸箱 韵达彩箱批发 彩色纸箱批发

公司名称 虞城县韵达纸箱加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 虞城县稍岗镇史庄村18号

联系电话  15518655767

产品详情

水墨平衡的控制是胶印工艺至关紧要的一个技术环节

水墨平衡的控制是胶印工艺至关紧要的一个技术环节，在印刷面纸时常常因为水墨平衡控
制不到位，影响墨色质量的情况不乏出现，因此在印刷过程中，要以尽量小的润版液供给
量，在保持水墨平衡的条件下进行理想的印刷，彩色纸箱报价，切忌采用“墨大水也大”
的平衡法进行印刷。水墨平衡控制的关键在于，要求油墨保持良好的清洁度和合理的流动
性，要尽量不用或少用催干剂，防止油墨早期干燥出现的结皮现象；印刷车间要注意防尘
、防粉保护；要尽量避免新旧油墨混用；润版液PH值控制要适当，水质要保持纯净；胶
辊和水辊必须保持良好的精度和适当的硬度；印刷速度要保持适中和恒定，这些都是实现
水墨平衡的技术要领和有效保证条件。

从工艺方法来看，彩色纸箱批发，胶印后对裱的过程，会因压力和胶体中遗留过多水分，
太康彩色纸箱，使纸箱的平压强度、黏合强度等技术指标难以满足商品对包装的要求。柔
版直接印刷也存在纸板表面不平整，易导致搓衣板的现象。水性印刷开槽机精度不高，印
品质量档次难以提升。预印工艺吸收了上述优点，摒弃了它们的不足。先采用精密的柔印
或凹印设备印刷彩文，以满足宣传促销商品的需求，再经瓦线生产纸板，后模切成箱，彩
色纸箱电话，保障了纸板的强度，达到了包装保护和促销的双重功能。

生产工艺对制造尺寸设计的影响标准箱是较为常见的一种瓦楞纸箱结构，设计过程中摇盖



的开槽也是较为普遍的简单工艺，但在设计过程中，经常会因为开槽口设计不当而导致瓦
楞纸箱出现一些质量问题。 ?流通环境对外尺寸设计的影响流通环境对外尺寸设计的影响
主要集中在物流器具及其流转方式上。现在整个行业对物流的推动都集中在了标准化上，
这就对物流器具提出了规定的尺寸要求，比如我国现在主推的物流转运托盘的尺寸为1200
mm×1000mm。也就是说，在瓦楞纸箱尺寸设计过程中需要尽可能地满足物流器具的尺寸
需求，提升瓦楞纸箱在物流过程中的装载率。

太康彩色纸箱-韵达彩箱批发-彩色纸箱批发由虞城县韵达纸箱加工厂提供。“纸箱加工,销售”就选虞城
县韵达纸箱加工厂（www.sdscc.cn），公司位于：虞城县稍岗镇史庄村18号，多年来，韵达坚持为客户提
供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。韵达期待成为您
的长期合作伙伴！同时本公司（www.sxsfjc.cn）还是从事商丘彩盒，商丘彩箱，商丘纸箱加工的厂家，欢
迎来电咨询。
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