
佛山顺德方头螺栓强度检测机械拉伸检测

产品名称 佛山顺德方头螺栓强度检测机械拉伸检测

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数 拉伸检测电话:13112719619
拉伸检测电话:13112719619
拉伸检测电话:13112719619

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话 13609641229 13609641229

产品详情

一.检测范围：

螺栓：方头螺栓、六角螺栓、活节螺栓、双头螺栓、单头螺栓、内六角螺栓、T型螺栓、钢结构螺栓、
高强度螺栓、圆头螺栓、B7螺栓、不锈钢螺栓、焊接螺栓、调节螺栓等；

螺钉：高强度螺钉、自攻螺钉、木螺钉、半圆头螺钉、圆头螺钉、焊钉、组合螺钉、紧定螺钉、钢钉、
排钉、不锈钢螺钉、其它螺钉等；

螺母：六角螺母、方螺母、法兰面螺母、焊接螺母、T型螺母、K帽、不锈钢螺母、内外牙螺母、细牙螺
母、高强度螺母、锁紧螺母、拉铆螺母、铜螺母、螺帽、英制螺母等；

铆钉：空心铆钉、半空心铆钉、压铆螺母、铆螺母、压铆螺钉、特殊铆钉、拉铆螺母、半圆头铆钉、花
色铆钉、压铆螺柱、实心铆钉、其它铆接件等；

销：开口销、闭口销、圆柱销、圆锥销、带孔销、弹性销、T型销、U型销、其它销等；

键：平键、钩头键、半圆键、其它键等；

垫圈：平垫圈、弹簧垫圈、锥面垫圈、齿形垫圈、锁紧垫圈、方斜垫圈、其它垫圈等；

挡圈：孔用挡圈、轴用挡圈、开口挡圈、夹紧挡圈、其它挡圈等。

二.紧固件产品测试分类：



1.机械物理性能测试

2.尺寸测量

3.化学成分分析

4.金相结构分析

5.腐蚀测试

6.可靠性测试

三.检测项目

1.抗拉强度（分实物、标样）

2.屈服强度(标准试样)

3.规定非比例伸长0.2%应力Rp0.2 (标准试样)

4.实物规定非比例伸长0.0048d的应力

5.保载应力 

6.断后伸长率(标准试样)

7.断面收缩率(标准试样)

8.实物紧固件断后伸长率 

9.楔负载(头部坚固性)   

10.破坏扭矩

11.保证扭矩(适用紧定钉)

12.冲击强度(标准试样)

13.拧紧试验

14.维氏硬度HV，F ≥98N

15.布氏硬度HB，F = 30D2

16.洛氏硬度 HRB，HRC

17.表面硬度HV0.3

18.表面缺陷



19.检查氢脆用预载荷试验

20.螺纹紧固拧紧试验

21.扭矩系数试验

22.紧固轴力试验

23.抗滑移系数试验

24.螺纹紧固件轴向载荷疲劳试验

25.紧固件横向振动试验

26.尺寸与几何精度

四.检测标准

1、GB/T 3098.1-2010 idt ISO 898-1:2009 碳素钢紧固件机械性能 螺栓螺钉和螺柱

2、GB/T 3098.3-2000T idt ISO 898.5:1998紧固件机械性能 紧定螺钉

3、GB/T 3098.6-2000TidtISO 3506-1:1997紧固件机械性能 不锈钢螺栓,螺钉和螺柱

4、GB/T 3098.7-2000T idt ISO 7085:1999紧固件机械性能 自挤螺钉

5、GB/T 3098.8-1992T紧固件机械性能 耐热用螺纹连接副

6、GB/T 3098.10-1993T idt ISO 8839:1986有色金属制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺母机械性能

7、GB/T 3098.13-1996T idt ISO 898-7:1992紧固件机械性能 螺栓与螺钉的扭矩试

8、GB/T 3098.16-2000 idt ISO 898-7:1992紧固件机械性能不锈钢紧定螺钉

9、 JIS B1054-3-2001紧固件机械性能 ,不锈钢紧定螺钉

10、JIS B1054-1-2001紧固件机械性能 不锈钢螺栓,螺钉和螺柱

11、 BS EN 15048-2-2007 Non-preloaded structural bolting assemblies. Suitability.

12、AS NZS 1252-1996热浸锌螺栓、螺母、垫圈技术条件

13、JIS B 1111-1996机械小螺丝技术条件

14、ASTM F606M-11紧固件美制螺栓、螺钉、螺柱、螺母机械性能试验标准

15、ASTM  A354淬火、回火合金钢螺栓、螺椿及其它螺纹扣件标准

16、ASTM  A754/754M合金钢杯头螺栓、螺钉扣件标准



17、ASTM  A490抗拉强度150ksi 结构用钢制螺栓标准

18、ASTM  F738不锈钢公制螺栓、螺丝用螺椿标准

19、ASTM  F563碳钢与合金之螺母标准

20、ASTM  A193/193M高温用合金钢及不锈钢栓接材料标准

21、ASTM  A307抗拉强度60ksi 碳钢制螺栓标准

22、ASTM  A325M结构钢联结用高强度连接副标准

23、GB/T 1231；GB/T 3633结构钢联结用高强度连接副标准

24、AS 4291.1-2000 idt ISO 898-1:2009碳素钢紧固件机械性能 螺栓螺钉和螺柱

25、JIS B1060-2003紧固件机械性能 自挤螺钉

26、AS 2465-1981紧固件美制螺栓、螺钉、螺柱、机械性能试验标准

27、ASTM  A325-2002高强度螺栓、螺椿及其它螺纹扣件标准

28、ASTM  A449-2000合金钢螺栓、螺钉扣件标准

29、ASTM  A574-2000强度螺栓、螺椿及其它螺纹扣件标准

30、BS EN 14399-8-2007高强度结构螺栓预组合件

31、DIN 7968-71鋼結構用無螺母與帶六角螺母的六角配合羅栓.

32、GB  16323.3-2000 idt ISO 16047扭矩-轴向夹紧力测试

33、GB/T 1231；GB/T 3633结构钢联结用高强度连接副标准(ASME B18.2.6-2006)

34、AS 4291.1-2000 idt ISO 898-1:2009碳素钢紧固件机械性能 螺栓螺钉和螺柱

35、JIS B1060-2003紧固件机械性能 自挤螺钉

36、GB 18230.6-2000 idt ISO 7413:1984热浸锌加大攻丝尺寸

37、 AS-NZS 1554.2-2003焊接钉技术条件

38、SAE J429-1999 美制螺栓、螺钉、螺柱、螺母机械性能试验标准

检测单位：广分质检院（广州）质检有限公司

检测电话：13112719619 周经理（微信同手机号）

在线QQ:2818401327 



网站：http://cma.gd.cn/

地址：广东省广州市番禺区大石东联工业C区105质检院 
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