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产品名称 控制电缆生产厂家 控制电缆 江苏久盛电缆

公司名称 久盛电缆科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省台州市滨海工业区海昌路1338号

联系电话  13968609993

产品详情

裸铜线裸电线及裸导体制品是指没有绝缘、没有护套的导电线材，主要包括裸单线、裸绞线和型线型材
三个系列产品。?铜铝单线：包括软铜单线、硬铜单线、软铝单线、硬铝单线。主要用作各种电线电缆的
半制品，少量用于通信线材和电机电器的制造。?裸绞线：包括硬铜绞线（TJ）、硬铝绞线（LJ）、铝合
金绞线（LHAJ）、钢芯铝绞线（ＬGJ）主要用于电气装备及电子电器或元件的连接用，控制电缆规格型
号，以上各种绞线的规格从1.0-300mm2不等。 次数用完API KEY 超过次数限制

耐火电缆耐火电缆分为A类和B类，A类耐火电缆的耐火性能优于B类。B类电缆能够在750℃～800℃的火
焰中和额定电压下耐受燃烧至少90min而电缆不被击穿（即3A保险丝不熔断）。

在改进耐火层制造工艺和增加耐火层等方法的基础上又研制了A类耐火电缆，它能够在950℃～1000℃的
火焰中和额定电压下耐受燃烧至少90min而电缆不被击穿（即3A保险丝不熔断）。

阻燃电缆阻燃电缆是耐火电缆中性能较优的一种，它是由铜芯、铜护套、氧化镁绝缘材料加工而成的，
控制电缆，简称MI（minerlinsulatedcables）电缆。 次数用完API KEY 超过次数限制

以下电缆的型号由八部分组成：一、用途代码-不标为电力电缆，k为控制缆，p为信号缆;二、绝缘代码-z
油浸纸，x橡胶，v聚氯乙稀，控制电缆生产厂家，yj交联聚乙烯三、导体材料代码-不标为铜，l为铝;四、
内护层代码-q铅包，控制电缆规格，l铝包，h橡套，v聚氯乙稀护套五、派生代码-d不滴流，p干绝缘;六
、外护层代码七、特殊产品代码-th湿热带，ta干热带;八、额定电压-单位kvyjv铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套
电力电缆敷设在室内、隧道及管道中，电缆不能承受压力及机械外力作用。 次数用完API KEY
超过次数限制

控制电缆生产厂家-控制电缆-江苏久盛电缆(查看)由久盛电缆科技有限公司提供。“电线电缆,柔性防火
电缆,矿物防火电缆,中低压电力电缆”就选久盛电缆科技有限公司（www.jiu-sheng.com.cn），公司位于：



浙江省台州市滨海工业区海昌路1338号，多年来，久盛电缆坚持为客户提供好的服务，联系人：许新春
。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。久盛电缆期待成为您的长期合作伙伴！
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