
照明设备中国能效标识认证流程

产品名称 照明设备中国能效标识认证流程

公司名称 广东省国瑞企业管理服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 龙华区龙华街道大和路金鼎盛科创园A座4楼

联系电话 13510994721 15899785958

产品详情

本标准规定了道路和隧道照明用LED灯具的能效等级、能效限定值和试验方法。

本标准适用于额定电压为AC220V频率50Hz的道路和隧道照明用LED灯具(包括LED光源

及其控制装置,不包括可独立安装的互联控制部件或其他与照明无关的功能附件)。

首先看看道路和照明用的LED灯具能效等级如何划分：

能效等级道路和隧道照明用LED灯具能效等级分为3级,其中1级能效最高。各等级道路和隧道照明LED灯
具光效不应低于表1的规定。

标识的备案以及单元划分：

1、生产者或进口商应当按产品规格型号逐一备案

2、LED模块的类型相同，灯壳材质相同，透光罩的材料相同，灯的外形相似，通过额定功率、色调代码
和配光类型将产品划

分备案单元，参考下表

3、相同备案单元的产品填写一份备案表，提交其中zui小功率和zui低色温规格型号的检测报告，其他规
格型号产品可不提交检测报告

中国能效标识申请流程：

能效标识制度有别于大家熟知的CCC认证或节能认证制度，采用的是企业自我声明+备案+监督管理的模



式。为方便企业申请能效标识，对其检测和备案流程说明如下。

第一步：产品检测

能效检测应在有资质的实验室进行。

依据相应能源效率国家标准检测合格之后，我中心出具能源效率检测报告。检测报告是产品能效标识所
标注能耗指标的重要依据。报告原件要提交给能效标识管理中心审核和备案。

第二步：制作能效标识

请点击下载CorelDRAW格式的可编辑的能效标识样本。用CorelDRAW11.0以上版本（带方正字库）打开
，标注生产者名称、规格型号、能效等级和能效指标。能效等级和能效指标应根据检测报告确定。能效
指标应不超过相应能效等级的取值范围，被测样品的能效指标应能满足能效标识中的标注值。

能效标识要用80克及以上铜版纸印刷，用不干胶粘贴在产品或小包装的明显位置。备案时要提供一个标
识样本进行审核。

第三步：网上填写备案信息

首先要在中国能效标识网注册企业用户。须提供企业基本信息，经管理员审核后（约3天）完成注册。

注册成功后登录，添加产品备案相关信息，主要是能效标识所标注的信息。

更详细的信息，请参考中国能效标识网首页左边的“办事指南”栏目。

第四步：递交备案所需文本材料

向中国能效标识管理中心递交以下文本材料：

生产者营业执照或登记注册证明复印件；

能效标识备案企业信息表；

能效标识样本；（见第二步）

能效标识备案表；

能效检测报告；（见一步）

涉及品牌授权或OEM生产时，需要提供：

品牌使用授权书；

能效标识备案OEM声明；

如果生产者是境外注册的企业，进口商也是责任方之一，因此还需要提供：

进口商营业执照或登记注册证明复印件；

进口商企业信息表；



进口商与境外生产者订立的相关合同副本；

能效标识管理中心收到书面备案材料后，一般10工作日之内反馈或整改。备案完成后将在中国能效标识
网公示，相关信息可按备案号、生产者名称或型号进行查询。
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