
抗涂鸦抗污UV树脂 河源UV树脂 蓝柯路玻璃抗污涂层UV树脂

产品名称 抗涂鸦抗污UV树脂 河源UV树脂
蓝柯路玻璃抗污涂层UV树脂

公司名称 东莞市叁漆化工原料有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市道滘镇北永村金牛新村五横路海纳财富大
厦801

联系电话  15007651114

产品详情

蓝柯路L-6020纯丙UV树脂对板、亚克力板、线路板UV油墨体系附着好的

在板、线路板和亚克力板上做油墨涂层时，技术人员经常会遇到即使同一种素材，附着力
稳定性差，适用性差的窘境。蓝柯路的技术研发人员，结合多种板素材，线路板素材和亚
克力素材，调整出蓝柯路L-6020纯丙UV树脂。蓝柯路L-6020纯丙UV树脂 ，除了具有柔韧
性佳，汕尾UV树脂，附着力好，收缩率非常低，与染料、色浆的相容性好的特点之外，
的亮点就是它在油墨中能够明显提高附着力。蓝柯路L-6020纯丙UV树脂，对金属的附着
力也比较好。整体来说，蓝柯路L-6020在UV油墨体系中对提高层间附着力，有很好的帮
助，真空镀层UV树脂，欢迎取样评估。不足的地方，也请多多指教。

纸张UV树脂印刷系列

纸张UV印刷可以在出版印刷、商业印刷、包装印刷和标签市场应用领域中凸显多项优势
。可以达到各种功能性：触感和特殊图形表面处理的上光。具有很高的表面耐抗性能（抗
摩擦和刮挠），UV油墨是符合环保的，因为它们并不产生挥发性有机成分（VOC）溶剂
挥发的问题。纸张印刷施工工艺分别是胶印、丝印、凹印、凸印，我司可以根据客户的施
工工艺，提供参考配方和粘度建议。我司纯丙UV树脂6020有效提供对纸张的附着力，低
粘环氧UV树脂6111改善施工的流平性，哑光UV树脂6380H爽滑细腻低气味，抗涂鸦抗污
UV树脂，耐磨好UV树脂6606具有韧性和提高表面抗刮耐磨，高耐磨UV树脂6901有效提



高表面硬度。广东省内的客户24小时-48小时样品到达贵公司，省外3天-5天样品到达贵公
司。

UV光固化树脂涂料指紫外光固化涂料，即利用紫外线作为固化能源，在室温下快速交联
的树脂涂料，是新一代绿色涂料，关于抗刮加色玻璃UV树脂有以下特点：L-8400D抗刮加
色玻璃UV树脂是一支特殊改性聚氨酯UV树脂，针对较难附着玻璃基材上使用；具有良好
的耐水煮，耐水泡，高附着等特点。L-8400D在耐水煮或高温高湿较为常规的测试中，经
过100℃×1小时的水煮后，漆膜表现很好，表面无鼓包.发雾.腐蚀等现象，以及涂层附着
力无下降，其良好的密着性，更适用于耐水煮.耐水泡.要求较高的UV涂料，UV油墨中使
用。L-8400D抗刮加色玻璃UV树脂还具有这些功能：低收缩，附着力好、干燥性好；与各
种UV树脂相容性好，与偶联剂、类密着剂相容性好；耐水煮100oC*1小时、耐水泡7天、
耐52度白酒浸泡24小时；加色性好，硬度高，抗刮伤性好，适合化妆品、香水瓶的各种透
明色UV。抗刮加色玻璃UV树脂可以应用在：玻璃、五金上UV油墨、手机玻璃保护墨，
玻璃UV胶，玻璃UV涂料，酒瓶UV涂料等。叁漆化工立足于光固化材料行业发展的前沿
，拥有多项发明专利，成立后正式注册品牌：蓝柯路。叁漆化工专注致力于蓝柯路的品牌
推广，哑光玻璃UV树脂，产品研发，市场营销，技术支持及售后服务。

抗涂鸦抗污UV树脂-河源UV树脂-蓝柯路玻璃抗污涂层UV树脂由东莞市叁漆化工原料有限公司提供。东
莞市叁漆化工原料有限公司（www.lencolo.com）有实力，信誉好，在广东 东莞 的化工产品等行业积累了
大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进蓝柯路和您携手步入辉煌，共
创美好未来！
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