
五类网线 鸿盈电线 网线

产品名称 五类网线 鸿盈电线 网线

公司名称 东莞市鸿盈电线有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市横沥镇横沥村综合开发区菉葭洲厂房

联系电话 13686197233 13686197233

产品详情

怎么判断网线质量好坏？

在实际挑选网线的时候，有时缺少测试的环境或条件，无法通过工具测试网线的质量，网线，可尝试观
察

网线外皮上的标识来鉴别网线：用手捻一下网线的外皮，软绵绵的好像有点空心的网线质量就比较差。
正规品牌的网线外皮上都有线网的种类标识以及厂家的商标，例如CAT5标识是表示该网线是五类线，C
AT6标识就代表网线是六类线。

小户型家庭网线布置

小户型的家庭网络，接入的网络设备数量较少，网线生产厂家，这种组网结构相对简单。一般采用一台
主路由器+一台二级路由器即可完成网络覆盖，五类网线，因此可以从弱电箱光猫处预埋一条网线到客
厅接主路由器，网线厂，再从客厅预埋一条网线到卧室接二级路由器。

两台路由器通过有线桥接的方式来扩展无线WiFi信号，信号的强度主要依靠路由器，因此建议采用双频
路由器。双频路由器可以供2.4GHz、5GHz两个频段WiFi信号，5G频段的无线速率可达1300Mbps至更高
，并且干扰少，接入数量多。

现在市场上假的双绞线比真的还要多，而且假线上同样有和真线一样的标记。除了假线外，市面上有很
多用三类线冒充五类线、超五类线的情况。下面是网线的鉴别方法： [7]

1、三类线里的线是二对四根，五类线里的线是四对八根 [7]  。



2、真线的外胶皮不烧，而假线的外胶皮大部分是的 [7]  。

3、假线在较高温下（40℃以上）外胶皮会变软，真的不会 [7]  。 

4、真线内部的铜芯用料较纯，比较软，有韧性而且不易被拉断 [7]  。

5、网线的扭绕方向是逆时针扭绕而不是顺时针绕的。顺时针绕会对速度和传输距离有影响 [7]  。

6、网线里的线在对绕时圈数是不一样的，因为圈数一样的话两对线之间的传输信号会互相干扰，使传输
距离变短 [7]  。

7、屏蔽双绞线的导线与胶皮间有一层金属网和绝缘材料，水晶头外面也被金属所包裹 [7]  。

8、有条件的话大家可以找100米的双绞线利用Windows中的“网络监视器”实地测试一下，5类线能达到1
00Mbps，3类线只有10Mbps [7]  。

五类网线-鸿盈电线-网线由东莞市鸿盈电线有限公司提供。东莞市鸿盈电线有限公司（www.ysmwl.com）
有实力，信誉好，在广东 东莞 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的
完善创新理念将促进鸿盈电线和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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