
8字插座开关 华源康电子 禅城区8字插座

产品名称 8字插座开关 华源康电子 禅城区8字插座

公司名称 深圳市华源康电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙华新区民治沙元埔67栋

联系电话 18923853866 18923853866

产品详情

梅花插座标准尺寸如图所示：

梅花插座所使用的塑胶本体材料必须要过750度灼热丝测试，使用的五金材料必须是含铜量超过60%的材
料，在标准要求中，关键的结构是端子与插销之间的固定不是通过塑胶本体实现的，而是要求当塑料本
体拆除后，端子与插销仍然结合牢固，这样要求的原因是当塑胶本体出现软化或老化时，导电体不会因
为松动而产生接触不良或产生电火花而导致漏电起火等极端灾害。

如果需要使用这类插座，选择标准是：型号，品牌，认证标志，电流电压参数四个要素必须全部显示在
插座上，一定要通过UL 3C VDE等认证方可使用，不然风险性极高。 

8字电源插座选购的注意事项

3、看品牌

据不完全统计，8字插座开关，国内有1500多家企业在生产开关插座产品，产品之间的质量差别巨大，由
于许多普通消费者并不具备鉴别产品优劣的方法，加上对开关插座品牌的认识有限，给部分不法商人带
来生存空间，部分产品流入市场。

4、辨场所

不同场所应该搭配不同种类的开关和插座。厨房和卫生间内经常会有水和油烟，8字插座规格，插座面板
上安装防溅水盒或塑料挡板，这样能有效防止因油污、水汽侵入引起的短路。有小孩的家庭，为了防止
儿童用手指触摸或用金属物捅插座孔眼，家长选用带保险挡片的安全插座

 

船型开关也称翘板开关，IO开关。其结构与钮子开关相同，只是把钮柄换成船型。船型开关常用作电子



设备的电源开关，其触点分为单刀单掷和双刀双掷等几种，有些开关还带有指示灯。

船型开关寿命的测试方法

主要测试开合的次数，直至损坏，如果不用手动可用1个小电机带动偏心开合开关，用计数器记录次数!
此开关是必须的，产品在国内销售的话用CQC，国外的话看具体销售去哪一个国家，禅城区8字插座，
如美国UL，加拿大CUL，欧洲国家有VDE、ENEC等安规认证。

单刀单掷:1个动触点和1个静触点。只有1通道

单刀双掷:1个动触点和2个静触点，8字插座，(可分别接通两边的静触点)

双刀单掷，2个动触点和2个静触点，有2个通道

双刀双掷，2个动触点和4个静触点，有4个通道 (可分别接通两边的2个静触点)

8字插座开关-华源康电子-禅城区8字插座由深圳市华源康电子有限公司提供。深圳市华源康电子有限公
司（www.huayuankang.cn）有实力，信誉好，在广东 深圳 的开关电源等行业积累了大批忠诚的客户。公
司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进华源康电子和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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