
长效埋地电位测量探头 西安邦信阴极保护测试桩带腐蚀速度监测探头

产品名称 长效埋地电位测量探头
西安邦信阴极保护测试桩带腐蚀速度监测探头

公司名称 河南邦信防腐材料有限公司

价格 1000.00/个

规格参数 品牌:邦信
型号:BX-CT-01
材质:碳钢

公司地址 河南省郑州市金水区花园北路66号索克黄河建工
大厦9层8905B号（注册地址）

联系电话 0371-69103257 13526613331

产品详情

阴极保护测试桩用腐蚀速度监测探头

腐蚀速度监测探头产品介绍：

邦信ER腐蚀速率探头安装在临近管道的土壤中，探头试片通过测试桩与管道电连接。使用配套的ICL-02i
数据记录仪测量该探头试片的电阻变化可以得到试片的腐蚀速率（该过程无需开挖、取出试片）。

 

腐蚀速度监测探头技术参数

2.防腐层破损点面积：0.4cm2 1.0cm2 10cm2

3.试片标准厚度：100-500μm

4.电缆长度：6m或12m

腐蚀速度监测探头应用：

河南邦信ER腐蚀速率探头用于交直流杂散电流引起的管道腐蚀速率监测以及阴极保护有效性的验证。可
以监/检测：探头试片腐蚀速率、通电电位、极化电位、交流电压、直流电流密度、交流电流密度、防腐
层破损点扩散电阻等参数。探头试片的寿命长。安装之后，在腐蚀特别严重试片被完全腐蚀穿透时才需
要更换。

河南邦信防腐材料有限公司



联系人：张经理 13526613331
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