
广州涂料产品可靠性检测

产品名称 广州涂料产品可靠性检测

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

产品范围

防火涂料、防腐涂料、隔热涂料、绝缘漆、建筑涂料、子、地坪涂料、木器涂料、粉末涂料、玩具涂料
、汽车

车用涂料、船舶涂料、公路涂料、涂料助剂、其他涂料等

检测项目

物理性能：

漆膜厚度、附着力、拉开法附着力、层间附着カ、硬度、铅笔硬度、都氏硬度、时冲击、反向冲击、落
锤试验、漆膜击穿强度、柔初性、弯曲试验、T弯、弹性、回粘性、耐磨性、打磨性、时洗刷、无印痕
试验、划痕、划格、杯突、镜

面光泽、逆反射系数、色差、白色度、对比率、吸水率、抗张强度增加、防滑性、抗滑移系数、拉伸性
能、断裂伸长率、撕裂强度、粘结强度、抗拉强度、抗折强度、抗压强度、耐阴极剥离性、体积收缩率
、导热系数、水蒸气透湿

率、不透水性、灰分、渗透性等。

涂层电学性能

电阻率、表面电阻、体积电阻、介质损耗因数和相对电容率、击穿电压和电气强度等。

涂层耐腐蚀性能

耐水性、耐沸水性、耐酸性、耐碱性、耐盐水性、耐溶剂性、耐油性、耐液体介质、耐溶剂擦拭性、耐



溶剂蒸汽性、耐霉菌性、耐丝状腐蚀、耐污染性、耐沾污性、耐砂浆性等

涂层耐老化性能

耐热性、耐光性、耐湿性、耐湿热性、耐冻融性、涂层耐温变性、耐候性、耐中性盐雾、人工气候老化
和人工辐射曝露、老化评级等。
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