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绿化杉木桩如何用于树体保护

宏文杉木桩厂家为大家解答绿化杉木桩如何用于树体保护： 

很多树木在移植以后抵抗力较弱，容易遭受各种自然环境或者病虫害的影响，为了保障这些树木的存活
率，市政部门一般会使用绿化杉木桩作为支撑杆，

由于没有绿化杉木桩，施工杉木方，大型树木的大树冠，高和小的根系，它们无法根据树木本身进行固
定，并且容易被风吹倒或倾斜，即使摇晃树木，树木也容易摇动根，因此暴露后根会腐烂，因此，种植
后必须对树木使用绿化杉木桩支撑。

通常，大树由杉木桩支撑，具体取决于树的大小和高度，在这个项目中，大树通常由杉木桩以对称的三
角形或四个角支撑，底部由短木桩和支撑物固定，因此在风中不易滑动。

 

杉木桩在施工前应该做一些什么处理？

我们知道杉木桩对保护岸堤有着积极的作用，那我们在使用杉木桩驳岸施工前，应该提前做一些什么处
理呢？今天宏文木业就来告诉您。

我们在使用杉木桩驳岸施工前，应先对杉木桩进行处理，比如：按设计图示尺寸对木桩的一头进行切削
成尖锥状，以便于打入河岸的泥土中。

或按湖岸的标高和水平面的标高，计算出杉木桩的长度，再进行截料、削尖。

杉木桩入土前，还应在入土的一端涂刷防腐剂，杉木方多少钱，涂刷沥青（水柏油）。



我们可以对整根木桩进行涂刷防火、防腐、防蛀的溶剂。后选用耐腐蚀的杉木作为木桩的材料。桩驳岸
在施打木桩前，还应对原有河岸的边缘进行整修，挖去一些泥土，杉木方，修整原有河岸的泥土，便于
木桩的打入。

如果原有的河岸边缘土质较松，我们还应提前进行适当的加固处理。

 

河道杉木桩露天放置时间较长的话会产生腐朽，河道杉木桩腐朽主要是受到木腐菌和细菌的侵害，从而
导致河道杉木桩的颜色和结构发生变化，腐朽的河道杉木桩柔软易碎，严重影响河道杉木桩工程质量。

其他影响河道杉木桩质量的还有裂纹，杉木方报价，变色，变形，树丫等但是这些不会严重影响打桩质
量。

一般损害问题主要出现在运输和存储中，运输中只要小心操作可以避免，的是存贮中，如果保管不好，
河道杉木桩可能会出现开裂、变形、腐朽、虫蛀、火宰危害，从而导致河道杉木桩质量变坏，降低以至
丧失原有的利用价值。 

杉木方-宣城宏文杉木桩报价-杉木方多少钱由宣城市宏文木业有限公司提供。宣城市宏文木业有限公司
（www.shanmuzhuang.com）位于安徽省宣城市宣州区五星乡庆丰殷嘴组。在市场经济的浪潮中拼博和发
展，目前宏文木业在原材中享有良好的声誉。宏文木业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了
一个新的高度。宏文木业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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