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产品名称 版版都是用心的 纸袋液态印刷版制版
德州印刷版制版

公司名称 德州万德橡塑制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市宁津县西塘工业区

联系电话  15066566065

产品详情

       柔性版印刷使用的油墨，是类似于凹版印刷的低粘度油墨。要根据产品的质量要求来选择不
同连结料和溶剂的油墨进行印刷。例如，为了得到具有良好耐热性能和韧性印迹的印刷品，可以选用由
醇类树酯为连结料的油墨；希望印刷品有良好的光泽，可选用以聚胺酯体系树脂为连结料的油墨。又如
，在聚乙烯类非吸收性薄膜上印刷，可选择快干性、附着性好的乙醇溶剂墨；若在瓦楞纸，书、报类纸
张上印刷，可选择易清洗 、无环境污染的水性油墨。

       柔性版印刷设备结构比较简单，因此操作起来也比较简单、方便。柔性版印刷采用的是卷筒
材料，不仅能够实现承印材料的双面印刷，同时还能够完成联线上光（或者覆膜）、烫金、模切、排废
、收卷等工作。大大缩短了生产周期，节省了人力、物力和财力，降低了生产成本，齐河印刷版制版，
提高了经济效益。

       柔性版印刷品质量好，印刷精度可达到150线/英寸，并且印刷品层次丰富、色彩鲜明，视觉效
果好，特别适合包装印刷的要求。

       柔性版印刷采用新型的水性油墨和溶剂型油墨，无毒、无污染，完全符合绿色环保的要求，
也能满足食品包装的要求。

柔版印刷和凸版印刷着墨原理不同之处：

凸版印刷装置是由一只或几只着墨辊将均匀后的、很薄的油墨层以整体形式转移到印版表面，纸箱液态
印刷版制版，然后进行印刷。而柔性版是由金属网纹辊同印版接触传递油墨。网纹棍的规格是固定的，
所以油墨转移量也是固定的。油墨在转移前储存在网穴中，纸袋液态印刷版制版，由于网穴中网墙很薄



，在转移过程中，油墨同印版接触的同时各网穴中的油墨迅速流平、形成一体形成印版上的墨层，之后
进行印刷。

版版都是用心的-纸袋液态印刷版制版-德州印刷版制版由德州万德橡塑制品有限公司提供。德州万德橡
塑制品有限公司（dzwdxs66.tz1288.com）是一家从事“柔性版制版,印刷制版,固态柔性版,液态树脂版”的
公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“万德
”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使万德橡塑在塑料板(片、节)、棒中
赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系
我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.juyixibc.com）还是从事德州煤仓衬板安装，聚乙烯煤仓
衬板，耐磨煤仓衬板施工的厂家，欢迎来电咨询。
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