
鑫德门业 快速门和卷帘门 衢州快速卷帘门

产品名称 鑫德门业 快速门和卷帘门 衢州快速卷帘门

公司名称 杭州鑫德门业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省杭州市江干区临丁路1191号

联系电话  18767161553

产品详情

由于化妆品长时间和人体肌肤接触，其特殊性决定了化妆品车间要有严格的密封，防尘，防虫，洁净等
性能，因为车间内影响化妆品质量的因素特别的多，衢州快速卷帘门，例如芳烃、醇类，酚类等挥发性
有机物和细菌、霉菌以及粉尘、颗粒物等都会对产生很多的影响。如果不慎污染物超标，无论是对工人
还是客户的身体健康都会产生严重的影响，轻则表现在头晕、犯困、皮肤出现红疹，重则呼吸道等严重
问题。所以大多化妆品工厂都会建设行业内高标准的10万级洁净无尘车间。化妆品的质量与所处的生产
环境密切相关，很多企业为了减少空气粉尘进入车间，都要求车间内部保持在正压状态，除此之外也要
求在车间出入口安装密封性好的能防尘，防虫，并且能快速升降以及频繁开启的快速卷帘门。

 随着工业技术的发展，在石油化工、能源、动力、冶金、航空航天等领域发展，防腐问题也日益严重
，有些环境已经达到重防腐程度。化工厂常年以来由于许多原料、成品或半成品具有腐蚀性，很容易防
腐措施不到位，出现泄露现象，对周围生活设施以及环境造成污染。因此，化工厂的防腐是非常重要的
！为了减少化工腐蚀带来的损害，很多化工厂，厂都被要求安装耐用防腐蚀的快速卷帘门，防止产品在
生产加工过程中受到二次污染，西朗耐腐蚀的快速卷帘门内外用门都需要满足密封洁净的GMP等级要求
，是专为化工车间量身定制的工业门。

防腐快速卷帘门使用的框架材料采用304不锈钢材质表面经过喷涂处理相当于一种保护薄膜可有效免受侵
蚀，门帘采用pvc材质，强韧耐磨；快速的启闭，有效的将室内外隔离，做pvc快速卷帘门，减低能源损
耗节约能源；解决空调冷、热气外流的问题。

耐腐蚀的快速卷帘门性能

1.安全性能

桔黄色光电管闪光灯，门开启或关闭时，快速门和卷帘门，红灯闪烁以示警告，车间快速卷帘门供应，
停电时附有手动遥杆可轻柔开启及关闭;更具有安全性、便利性能。



2.密封性能

底端装有弹性的PVC基布，它可与各种不平坦地面紧密结合可达万级标准，门柱两侧装有密封毛刷或橡
胶密封条，可减少噪音及增加密封效果。

3.使用与控制

1.按钮2.拉绳3.遥控4.地磁5.雷达6.光电7.连动互锁

      快速卷帘门（鑫德）门业专注于快速卷帘门、电动提升门、装卸平台、工业门封、电动卷帘门
以及冷库保温快速门等系列工业门的生产、设计制造、销售安装以及售后服务。

联动快速门主要作用是起快速隔离的作用从而保证车间空气质量无尘等级，特别适合流水线以及机器人
做防护。随着电商物流的飞速发展，自动化、智能化的流水线将越来越先进，流水线快速门也将受到越
来越多客户的关注，鑫德也将不断进行技术更新，适应新的市场潮流，为自动流水线行业提供高效的解
决方案。

流水线又称为装配线，一种工业上的生产方式，按照流水线的输送方式提高工作效率及产量，因此广受
企业欢迎；流水线是人和自动化产品的有效组合，能充分体现设备的灵活性，能满足多品种产品的输送
要求可以实现快速装配和输送的要求，成为物料搬运系统机械化和自动化不可缺少的组成部分。特别是
近年来，流水线的作业方式已经在各种生产型及物流型企业中得以大量的应用。

鑫德门业(图)-快速门和卷帘门-衢州快速卷帘门由杭州鑫德门业有限公司提供。鑫德门业(图)-快速门和
卷帘门-衢州快速卷帘门是杭州鑫德门业有限公司（www.xindemen.com）升级推出的，以上图片和信息仅
供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：许经理。同时本公司（www.xi
ndedoor.com）还是从事杭州不锈钢卷门，快速卷门定制，工业卷帘门工厂的厂家，欢迎来电咨询。
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