
搅拌桩公司电话 搅拌桩 熙正建设

产品名称 搅拌桩公司电话 搅拌桩 熙正建设

公司名称 深圳市熙正建设工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路106号101
5、1013A

联系电话  13546911350

产品详情

打桩工艺顺序：

设置标尺→桩架就位→吊桩就位→扣桩帽、落锤、脱吊钩→低锤轻打→正式打(接桩，截桩，静、动载试
验，承台施工)。

要点：采用重锤低击，开始要轻打;连续施打，减少回弹固结;注意贯入度变化，做好打桩记录(编号、每
米锤击数、桩顶标高、后贯入度⋯);如遇异常情况(贯入度剧变;桩身突然倾斜、位移、回弹;桩身严重裂缝
或桩顶破碎)，暂停施打，搅拌桩工程，与有关单位研究处理。

桩基础有许多不同的类型，它们可以从不同的方面按照不同的方法进行分类。如根据承台与地面相对位
置的不同，分为低承台与高承台桩基。当桩承台底面位于地面以下时，称为低承台桩基；当桩承台底面
高出地面以上时，称为高承台桩基。在房屋建筑中的都是低承台桩基，搅拌桩公司电话，而高承台桩基
常用于港口、码头、海洋工程及桥梁工程中。《建筑桩基技术规范》（JGJ
94-2008）从以下几个方面对桩进行分类。

潜水钻机成孔。潜水钻机是一种旋转式钻孔机，其防水电机变速机构和钻头密封在一起，由桩架及钻杆
定位后可潜入水、泥浆中钻孔。注入泥浆后通过正循环或反循环排渣法将孔内切削土粒、石渣排至孔外
。

潜水钻机成孔排渣有正循环排渣和泵举反循环排渣两种方式。正循环排渣法:在钻孔过程中，搅拌桩施工
公司，旋转的钻头将碎泥渣切削成浆状后，利用泥浆泵压送高压泥浆，搅拌桩，经钻机中心管、分叉管
送入到钻头底部强力喷出，与切削成浆状的碎泥渣混合，携带泥土沿孔壁向上运动，从护筒的溢流孔排
出。泵举反循环排渣法:砂石泵随主机一起潜入孔内，直接将切削碎泥渣随泥浆抽排出孔外。



搅拌桩公司电话-搅拌桩-熙正建设由深圳市熙正建设工程有限公司提供。深圳市熙正建设工程有限公司
（szxzjs.com）是从事“桩基础,软基处理,防腐防水保温工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务
”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙华刚。
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