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产品名称 路面开沟机图片 昌吉机械 路面开沟机

公司名称 济宁市昌吉机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济宁市兖州区新兖镇新义村龙桥商贸路路西

联系电话  15054750518

产品详情

路面开沟机的操作注意事项

  

操作路面开沟机要做到以下几点会更安全的原因有哪些呢？今天就有开沟机公司的技术人员给大家介绍
一下，希望我们的介绍可以更好的帮到你们

 
1、把推土板和所有附属装置抬离地面。把推土板放到轮胎内，转动前轮，以确保前轮不会撞到推土板

  2、开始移动路面开沟机时，不要使用任何高于4档的前进档或高于2档的倒退档

  3、踩下离合器和制动闸2个踏板，把换档操纵杆移到"FORWARD"或"REVERSE"位置

 
4、向左或向右轻推操纵杆，路面开沟机图片，选择开始档位。松开手闸，慢慢松开离合器和制动闸踏板

 5、必须踩下。现在，开沟机已经处于开动状态

 6、驾驶机器时，路面开沟机厂家，不要把脚放在离合器或制动闸踏板上，这样会造成不必要的磨损

  通过路面开沟机公司的技术人员给大家介绍操作开沟机要做到以下几点会更安全的知识你学会了吗？
想学习更多相关的知识请继续关注我们



路面开沟机

路面开沟机是现代较为常见的一种路面工程机械，但是经过长时间的驾驶之后，车身表面就会出现生锈
被腐蚀的现象，不仅影响美观，同时对正常的作业造成一定的影响，那么导致这种现象的原因有哪些呢
？

1、开沟机是露天作业并且大部分是露天存放，因此气候环境对农机材料及涂层的腐蚀和失效有重要影响
。

2、开沟机在田间作业，其接触的土壤、作物、和化肥等对农机材料及涂层的腐蚀和失效有直接影响。

3、开沟机的使用季节性强，大部分时间是处于存放状态。因此存放方式及保养状况对农机的腐蚀和失效
的影响是至关重要的。

1、在冬季农闲时，路面开沟机，为了保护农民的路面开沟机不受冻害，在存放期间要定期对设备进行检
查和修复，路面开沟机生产厂家，将损坏的零件进行修补，维持平地机的正常使用状态，停放在干燥的
室内。

2、为了防止低温、霜冻等恶劣气候对农业机械造成的损失，存放前，应视外表面防锈漆漆皮脱落面积的
大小来确定是用补漆的办法还是用整机重新喷漆的方法进行修补。

3、工作结束时要将水箱和缸体内冷却水放尽，以防缸体冻裂。放水时要怠速运转等水温降低到50～70℃
时再放水，以防冷空气突然进入，对机体产生不良影响。

路面开沟机的使用范围在生活中你知道有哪些吗？下面就有路面开沟机公司的技术人员给大家介绍一下

1、定义：以旋转的铣抛盘为主要工作部件开筑排灌沟渠的农田建设机械。

2、分类：按结构型式有双圆盘式和单圆盘式两种； 按作业的方式则可分低速一次成沟和高速多次成沟
两种类型主要由传动皮带轮、传动轴、变速齿轮箱、刀轴和机架构成。开沟机主要是与拖拉机配套使用
，并由拖拉机动力驱动工作来实现开沟  

3、使用范围：工程开沟、水泥路面开沟、柏油路面开沟、路沿石开沟等

通过路面开沟机公司的技术人员给大家介绍轮式开沟机的使用范围你知道了吗？希望我们的介绍可以更
好的帮到你们

路面开沟机图片-昌吉机械(在线咨询)-路面开沟机由济宁市昌吉机械有限公司提供。济宁市昌吉机械有限
公司（www.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好
的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昌吉机械——您可
信赖的朋友，公司地址：济宁市兖州区新兖镇新义村龙桥商贸路路西，联系人：颜经理。
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