
饰品针织机厂家 兰溪饰品针织机 森伟针织机械性能稳定

产品名称 饰品针织机厂家 兰溪饰品针织机
森伟针织机械性能稳定

公司名称 义乌市森伟针织机械厂

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省义乌市义亭镇铜溪镇108号

联系电话 15657920135 15657920135

产品详情

义乌市森伟针织机械厂是一家针织机械制造企业，兰溪饰品针织机，主营【口罩织带机】【饰品针织机
】。

圆形针织机

圆形针织机有多种类型，饰品针织机厂家定制，生产的是很长的圆筒织物，这些织物往往都是想好了非
常具体的终用途才生产的。单面针织机单面针织机上只装有一个针“锡 林”，直径约30
英寸，用来加工平纹织物（单层）。用单面针织机生产毛织物往往限制在针距20
或更粗，因为这样的针距可使用双股毛纱，饰品针织机价格，可生产出没有横列歪斜的针织物。

义乌市森伟针织机械厂是一家针织机械制造企业，主营【口罩织带机】【饰品针织机】【防护服袖口针
织机】。

森伟针织机械与您分享

三维编织机纱管与锭子球面应密合匀称，其密合面应不低于百分之八十五，以确保纱管与锭子结合靠谱
、同歩、稳定运行。纱管一般大半年一年需作维护保养查验，內容有：

1.清除：去除回丝、飞花、尘土，消除“天眼”内的回丝积花。

2.套锭：用规范锭子套纱管，查验高矮(±1.0mm)底孔(0.05-0.15mm)情况。

3.试管：锭速18000转/分时图，估测或触感纱管上端震幅≤0.15mm中下部≤0.25mm(180-190mm的纱管)为
好。网管编织机另外去除形变弯折，表层粗燥，刮痕的欠佳纱管。



义乌市森伟针织机械厂是一家针织机械制造企业，主营【口罩织带机】【饰品针织机】。

高速绳带编织机适用于编织各种圆形或扁形的无弹力和弹力绳带，主要编织各种绳带、鞋带、松紧带、
装饰带、高拉力带、鱼网线、钓鱼线、拖车绳、船用绳、运动带、窗帘带、电线、纤维等高质量产品。

中文名

高速绳带编织机

控制:变频器控制

适用范围:绳带、鞋带、松紧带、装饰带

电机功率:0.75KW/1.1KW

概述

木木花边绳带机械生产的高速绳带编织机器使用变频无级调速，断纱停车灵敏，饰品针织机厂家，包心
同步送料，包心断纱控制，低能耗高产出等功能。

技术参数

1、1台4头，同时编织4根.

2、锭数:16锭（专用弹簧锭子）

3、电动机功率:0.75KW/1.1KW

4、电源:220V-380V

饰品针织机厂家-兰溪饰品针织机-森伟针织机械性能稳定由义乌市森伟针织机械厂提供。义乌市森伟针
织机械厂（swjx88.tz1288.com）在针织机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，森伟针织机械一直以客户
为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，
共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：童总。
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