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产品名称 给水涂塑钢管 烟台涂塑钢管 昌亿盛

公司名称 山东昌亿盛电子商务有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城开发区黑龙江路东首

联系电话  13306352483

产品详情

涂塑复合钢管是国内新发展的一种新型管道材料，采用内外均有涂塑保护层，中间为增强焊接钢管或无
缝承压钢管的复合结构，克服了钢管本身存在的易生锈、腐蚀、高污染、及塑料管强度低、易变形的缺
陷，整合了钢管和塑料产品的共同优点，属于国家推广使用的环保产品。涂塑复合钢管是在钢管内壁融
溶一层厚度为 0.5 ~ 1.0mm 的聚乙烯(PE )树脂、乙烯-共聚物(EAA)、环氧(EP)粉末、无毒聚( PP )或无毒聚
(PVC)等有机物而构成的钢塑复合型管材，它不但具有钢管的高强度、易连接、耐水流冲击等优点，还
克服了钢管遇水易腐蚀、污染、结垢及塑料管强度不高、消防性能差等缺点，设计寿命可达50 年。主要
缺点是安装时不得进行弯曲，热加工和电焊切割等作业时，切割面应用生产厂家配有的无毒常温固化胶
涂刷。主要规格有DN15 -DN300 。

涂塑钢管厂稳增长力度减弱和制造业投资放缓。分项看，房地产投资同比增速继续回落至13.2%。库存高
，销售难，融资约束趋紧，促使房地产投资增速不断下行，当前房地产销售仍未见底，未来还有下行空
间，预计年底房地产投资将逐步放缓至10%左右。随着经济政策转向“促改革”和“调结构”，8月财政
支出和定向宽松力度减弱，聚乙烯涂塑钢管，基建投资增速暂缓。房地产投资和基建投资下行不足以“
托住”产能涂塑钢管厂过剩的制造业，制造业投资进一步放缓至14.1%。



涂塑复合钢管分为:热浸塑工艺，给水涂塑钢管，内外喷涂工艺，滚塑工艺，淋涂工艺，烟台涂塑钢管，
吸涂工艺，熔结缠绕工艺等。

热浸塑采用:流化床浸塑，一次性成膜法。又称涂塑钢管代防腐，内外聚乙烯。

内外喷涂工艺:采用静电吸附理论，通过钢管前处理，用喷枪进行喷涂聚乙烯或环氧树脂粉末。又称涂塑
钢管第二代防腐，内外环氧复合钢管。

淋涂工艺:又称幕帘法，通过盛有粉末的筛子采用淋涂的方式，涂覆在加热后的钢管外壁上。如图所示:

此工艺可以生产外聚乙烯内环氧复合钢管。又称涂塑钢管第三代防腐。

熔结缠绕工艺:采用热熔结缠绕法，热熔胶和聚乙烯采用挤出机的形式缠绕在加热后的钢管上，发生反应
形成三层结构，全称是熔结环氧/挤塑聚乙烯结构防护层。如图所示:

此工艺可以生产外三层结构聚乙烯内熔结环氧复合钢管。又称涂塑钢管第四代防腐。

给水涂塑钢管-烟台涂塑钢管-昌亿盛(查看)由山东昌亿盛电子商务有限公司提供。山东昌亿盛电子商务有
限公司（changyisheng.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求
提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昌亿盛—
—您可信赖的朋友，公司地址：山东聊城开发区黑龙江路东首，联系人：周经理。
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