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产品名称 枣庄回转分级筛 诸城市安然机械
回转分级筛联系电话

公司名称 诸城市安然机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 诸城市龙都街道西十里工业园

联系电话  13963681051

产品详情

筛分量大、易于大型化：在相同尺寸下，圆面积比其它型状的面积都大，因此其筛分有效面积就大，枣
庄回转分级筛，使物料能充分接触筛网，回转分级筛商家，因而单位时间内筛分量就大。又因其结构简
单，回转分级筛厂家，布置方便，技术新颖而成熟等特点，极易大型化；自身能耗小： 回转筛电机功率
小，是其它筛型的二分之一到三分之一，处理相同量物料而运行时间仅为其它筛型的二分之一。回转分
级筛

栅筛的间隙应根据不同下料口、不同物料而确定。如在饲料主车间、玉米和粉状副料投料口的栅筛间隙
为30毫米左右。而在立筒库前的玉米投料口，因为要求有较大的产量，栅筛间隙可再大些。对饼粕类原
料，因其散落性较差，栅筛间隙应为40毫米左右。制作栅筛的材料可用厚2毫米~3毫米，回转分级筛，回
转分级筛联系电话，宽10毫米~20毫米的扁钢或直径10毫米的圆钢，经焊接而成。回转分级筛

负载试车:应先启动设备，运转正常后方可均匀加载，直至满负荷。设备不得有过激的或显著的冲击声。
设备连续运转8小时，轴承温升不超过70℃.停车前先停止给料，待筛筒内物料完全排出后方可停车。符
合上述条件即可投入生产使用。严禁在设备运转时进行调整。空载试车 :无过激不正常异响;连续运转2
小时，轴承温升不超过70;确认空载试车无异常后即可进行负载试车。回转分级筛

枣庄回转分级筛-诸城市安然机械-回转分级筛联系电话由诸城市安然机械有限公司提供。诸城市安然机
械有限公司（www.zcarjx.com）是山东 潍坊 ,除尘设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发
展、诚实守信的方针，满足客户需求。在诸城市安然机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，
共创诸城市安然机械更加美好的未来。
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