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产品名称 自动排线器 郑州排线器 融新自动化设备

公司名称 昆山融新机电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇雄鹰路287号

联系电话 13962667037 13962667037

产品详情

光杆杆排线器在使用的过程中，能产生什么作用？

    光杆排线器能够起到保持固定臂与活动臂之间角度达到对称的作用，确保能在压簧压力不足的情
况下可以随时更换的效果。

   还可以利用排线器调整运作的速度快慢，能满足排线的推动力，并且能够有效的延长机器设备的使
用寿命时间。

   但需要提醒各位的是，在调整排线器推动力的时候要适当刚好，不然过紧会导致排线器不能实现换
向的效果。

光杆排线器--往复丝杠排线

光杆排线器是靠电机给光杆动力，光轴转动移动排线器来回转向的。代替之前的往复丝杠。

     往复丝杠排缆器是电缆卷筒的辅助附件，需和各类型多排缠绕电缆卷筒配套使用。通常安装在电
缆卷筒的侧方，通过链传动将动力由卷筒传递给丝杠排缆器，依据用户使用的电缆直径，郑州排线器，
匹配出适合的速比，使往复丝杠排缆器的导程与电缆直径匹配，从而保证电缆在卷筒上实现多层有序排
列，特别适用于无轨或非直线运行以及设地沟槽约束的移动设备及小规格电缆、长行程的工况。



按照有关型号安装尺寸和设备的工艺要求，MCU自动排线器，配制光杆、轨道、拉杆、撞块等附件。

光杆

表面硬度：HRC50°～60°，外径公差：h6，直度：＜0.1mm/m，长度：一般不应大于光杆直径的20～3
0倍，光杆两端必须倒角2×30°。

收线盘与光杆的速比关系

一般情况下，光杆转速应低于收线盘转速，这样能提高光杆和排线器的寿命，推荐光杆与收线盘的转速
比为1:1～1:5，粗线速比小，细线速比大，避免节距设在一上。

光杆的转向

收线轴传给光杆的转向正、反均可，品志排线器，但换向臂的安装位置有区别，否则不能换向，面对刻
度盘光杆向下旋转为正转，活动臂的换向碰轮装在刻度盘位置的这边，自动排线器，如光杆向上旋转为
反转，活动臂的换向碰轮必须朝机箱后边安装才能换向，产品出厂时均按正转装配。

自动排线器-郑州排线器-融新自动化设备由昆山融新机电科技有限公司提供。昆山融新机电科技有限公
司（www.ksrongxin.com）位于江苏省昆山市陆家镇雄鹰路287号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前
昆山融新机电在行业专用设备中享有良好的声誉。昆山融新机电取得商盟认证，我们的服务和管理水平
也达到了一个新的高度。昆山融新机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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