
小型压路机生产厂家生产基地

产品名称 小型压路机生产厂家生产基地

公司名称 山东金马泰机械制造股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 金乡县王丕镇康桥产业园

联系电话  17865781288

产品详情

手扶式小型压路机是利用其自身的重力和振动压实各种建筑和筑路材料。在公路建设中，小型压路机适
宜压实各种非粘性土壤、碎石、碎石混合料以及各种沥青混凝土而被广泛应用。下面给大家介绍下手扶
小型压路机的皮带轮不转的原因：

有些客户在使用手扶式小型压路机时会在皮带轮上下很多功夫，经常对其进行更换，造成皮带轮不经用
的错觉。皮带轮是接在发起机上的，发起机有根轴转变会股动皮带轮转变，皮带轮是带聚散的，在油门
加到大的时分，皮带轮会高速聚散转变，机器正常作业。

在机器运用过程中，许多客户都把油门放到中心，也就说没把振荡调到很大，让机器处于半轰动的状况
，这种情况下，皮带轮也处于半聚散的状况，这样就会发生无穷的摩擦力，因而很简略让皮带轮遭到损
坏。

因而，若是想添加皮带轮的运用寿命，必定要让机器作业在油门全轰动状况才能够。任何机器设备在使
用了一段时间之后，都不可避免的会出现各种故障，手扶式小型压路机也不例外，希望以上方法可以帮
助您解决皮带轮不转的问题。

1、由于压路机属特别车辆，操作职员应接收生产厂家的培训、领导，对机器的构造、性能有充足的知识
，并获得必定的操作及维护经验方可操作机器。生产厂家供给的产品使用保护解释书，是操作者操作装
备的必备材料，在操作机器前，必定要先浏览使用保护阐明书，按阐明书的请求进行操作、保养。

2、注意磨合期的工作负荷，磨合期内的工作负荷一般不要超过额定工作负荷的80%，并要部署合适的工
作量，防止机器长时间持续作业所引起的过热现象的产生。

3、注意经常察看各仪表，呈现异常，应及时停车予以消除，在压路机原因未找到，故障未消除前，应结
束作业。



4、注意经常检讨润滑油、液压油、冷却液、制动液以及燃油油(水)位和品德，并注意检讨整机的密封性
。检查中发现油水缺乏过多，应剖析原因。同时，小型压路机生产厂家，应强化各润滑点的润滑，建议
在磨合期内，每班都要对润滑点加注润滑脂(特别请求除外)。

5、坚持压路机干净，及时调剂、紧固松动的零部件，以防因松动而加剧零部件的磨损或导致零部件丧失
。

6、磨合期停止，应对机器进行强迫保养，做好检讨和调剂工作，同时注意油液的调换。

小型压路机是用于小规模路面修复、压实工程的设备，具有体积小，结构紧凑，易运输，工作力量大，
等好处，但是平时也是需要定期做维护保养工作的，下面就具体内容给大家介绍一下：

1、每次施工后，要对小型压路机进行清洗，应格外仔细清洗柴油机、发电机、起动马达、喷油泵、喷油
器、液压泵等，以及保持液压管路的表面的洁净。

2、每半年要对液压邮箱清洗一次并换油，新添加的油必须是干净的，不能有污物混入。

3、要定期对小型吊车振动轮和行走轴承润滑，润滑前要对部件进行清洁，不可添加变质油。

4、蓄电池表面必须保持清洁，如果有灰尘和电解液流出时，要用抹布擦净。另外i，在冬天或者寒冷的
环境中，要保持电池的充满状态，

小型压路机生产厂家生产基地由山东金马泰机械制造股份有限公司提供。山东金马泰机械制造股份有限
公司（www.sdjmtjx.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公
司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快
！
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