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辉冠照明——专业生产LED三防灯

LED三防灯是采用专用的防护材料做成防水、防尘、防腐的一种专用照明灯具，灯壳采用新颖的搭扣设
计，灯具防护盒使用PC材料，表面进行纳米喷塑防潮防腐处理，杜绝了粉尘和水分的进入，确保灯具的
坚固性及耐用性。插接件均采用双重绝缘处理，保证了线路的安全可靠。

性能特点：

 采用LED光源，发光、寿命长、透光性好。

 人性化设计的搭扣和安装配件，方便安装和维护。

 透明件选用先进照明光学原理优化设计，光线均匀、柔和。

 无眩光无重影，有效避免施工作业人员产生不适和疲劳感。

 多道防震结构和一体

LED三防灯灯罩采用PC材料，的高透光灯罩，棱镜设计，使其光线集中，美观耐用。LED光源节能，比
普通三防灯节能60%以上。采用高强度材料外壳，进行特殊的表面喷涂和密封处理，可在高温潮湿和各



种腐蚀性等恶劣环境下长期使用。 

适用于户外及潮湿、多尘场地：如铁路、电力、冶金、石油化工及各类厂区、公共场地、工业用地、停
车厂、工厂、游泳池、厨房等。

     三防灯有什么特点

      18w洁净室灯荧光灯即防水，防尘，防震。方言：防水灯或防尘灯或防雾灯具

1、防水等级：IP65；

2、具有防水、防尘、防潮功能；

3、大功率：2*58W；

4、产品尺寸：根据瓦数不同，尺寸大小不一。

5、T8和T5荧光灯管，；

6、由PS、PMMA、PC、ABS多种材料可选；

7、规格有1×20（18）W、2×20（18）W、1×36（40）W、2×36（40）W、1×58W、2×58W。

      18w洁净室灯是属于普通的日光18w洁净室灯，应用上比其他两类型灯具更广泛，与普通日光灯
通用，LED三防灯其实是相当于改装过的T818w洁净室灯，只是接线有些不同，没有配置镇流器，是直接
安装相同规格的LED日光灯得来的。这种灯适应非常广泛，深得客户的好评。

 我们为什么要选择18w洁净室灯？它有什么优势？-------辉冠照明

18w洁净室灯特点：

  1、 18w洁净室灯灯罩采用全新高透光率PC材料制成，光通量达到90%。内部采用扩散条纹设计，起
到扩散作用。

  2、 18w洁净室灯底壳：现代化设计，光效高输出。材料可为PC或ABS,注塑形成，底壳抗UV，稳定
性高，抗机械冲击。底壳采用硅胶条密封，颜色为灰色，确保IP65－IP66的防水标准。底壳可以通过膨胀
螺丝和不锈钢安装件直接固定在天花板上。

  3、18w洁净室灯电器板：电器板采用冷轧铁板，表面经磷化清洗和静电喷塑处理，具有高反光率。
电器板具有悬挂功能，方便替换。

  4、 18w洁净室灯搭扣：材质采用ABS 材料，也可选用强度更高的不锈钢搭扣，安装方便快捷。

  5、 18w洁净室灯不锈钢安装件：自锁设计，方便，快捷。



  6、 18w洁净室灯安装方式：吸顶式，吊链式，吊杆式。

  7、尼龙连接件：吊件设计方便于悬挂式安装与维修；吊件上的橡胶圈，增加了防水性能。

  8、电器板悬挂，方便更换灯管

  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

