
镀锌兔笼生产厂 宏宇五金

产品名称 镀锌兔笼生产厂 宏宇五金

公司名称 定州市宏宇五金网业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省定州市留宿村

联系电话  15833226066

产品详情

镀锌兔笼生产厂变黑解决的办法：

一就是要做好镀锌丝的包装，避免磕碰，保证锌层的完整；

二就是要注意镀锌丝产品的存放和使用环境，根据实际环境标准来选择不同规格标注的镀锌丝产品；

三是要做好镀锌丝产品生产场所的干净整洁，按照科学的操作方法来操作生产，操作人员要佩戴要求的
着装。如果是热镀锌丝产品，一定要做好钝化处理，将能够有效地防止变色、延长变色的方法做到位，
就能够解决变色问题。

更多了解，欢迎来电咨询宏宇五金，我们专业，您请放心。

定州市宏宇五金网业有限公司生产的热镀锌丝采用国标GB／T701-1997，钢号Q195，规格6.5毫米低碳钢
线材经拉拔成型、高温退火、酸洗除锈、热浸镀锌等工艺精制而成，产品具有柔韧性强、可塑性好、抗
腐蚀性优等特点，产品深受客户欢迎。我们也可根据客户要求提供各种规格热镀锌丝。

镀锌兔笼生产厂产品广泛用于建筑、手工艺品、编制丝网、高速公路防护栏、产品包装及日常民用等各
个领域，远销西欧、北美、拉美、东南亚、中东、非洲及其它国家和地区。

丝径：1.8mm-5.2mm.

锌层附着量：40-60g／m2，70-90g／m2，240-280g／m2.

抗拉强度：350-500N／mm2.

卷重：25-800kg



包装：内塑外编，内塑外麻。

铠装电缆用镀锌低碳镀锌钢丝

标准：GB3082-84／／ASTM A 411

主要用途：适用于电报、电话、光缆、通讯电缆铠装用镀锌低碳钢丝。

大家对于镀锌丝丝网都熟悉吗，都知道在使用过程中要注意点什么吗?

1、镀锌丝丝网成型片须用平坦硬质资料打包固紧，避免因为包装不善而导致永世变形。每个包装件及成
卷原片材须有产品名称、标准、数量、商标、批号、生产厂家、生产日期、堆积象征、查验员代号以及
查验合格证等内容的标志，这些是很重要的。

2、镀锌丝丝网成型片储存地上应平坦，按象征需求堆积规整，高度不宜超越2M，并远离热源，避免曝
晒。

3、镀锌丝丝网的粘结剂的运送、寄存和运用应按有关规定采纳安全、防火办法，这样才能更加安全的使
用。
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