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产品名称 珠海铸铜雕塑加工 铸铜雕塑 晟和雕塑

公司名称 东莞晟和环境艺术工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市南城区周溪众利路聚大电商产业园

联系电话  13925869956

产品详情

铸铜雕塑的清洁

俗话说颜色是铜雕的生命，那么铜雕在久置以后，珠海铸铜雕塑加工，在氧化或者是酸雨的作用下使其
颜色失去的往日的风采。城市雕塑是塑造城市文化，是城市人文景观，是园林设计中的亮点，而铸铜雕
塑作品则是这亮点中的精髓，那么铜雕的后期维护工作也成为了核心。

那么如何使铜雕作品保持原有的色彩呢，针对以上的问题，大多数的人采用高压水冲洗的方法，这种治
标不治本的做法对铜雕本身就是一种伤害。

那么如果铜雕像上的污垢太重，先用冷风电吹风吹一下。然后用麦杆刷清洁，后用软毛刷收尾。千万不
要用金属抛光剂、水、其他任何溶剂。那样会让铜器掉色。后在铜雕上上一层无色的蜡这样能使铜体扛
氧化，防腐蚀，珠海铸铜雕塑工厂，耐酸雨及大气污染，直接让铜雕的原色风采依旧
。这样铜雕就恢复了它往日的风采。

用铜或青铜铸造，可移动的铜佛像，俗称“铜雕佛像”。这种佛像是供宫廷、寺庙、使用；它的出现始
于两汉，盛行于隋唐，延续至明清。到民国，乃至现代的港台地区，铜雕佛像仍在使用。铜雕佛像的种
类有若干，常见的有释迦牟尼、观音、文殊、普贤、天王、母度等。目前，在兰州、西安等地的古董摊
上的铜佛像，令收藏者真假难辨。

铜雕得种类很多。其中动物铜雕的造型很多，艺美现代工艺品厂动物雕塑生动形象，面目造型逼真，他
们运用精湛的雕刻技术把动物打造的活灵活现。其中有名的就是铜貔貅，貔貅被人们称为瑞兽，外形有
点四不像，它分为一角和两角，整体看跟狮子很像，身上覆盖着灰白色的毛。并且还会飞。它一出现出
现就表示会有好运。

铸铜雕塑制作流程



4.制壳：制壳和模具翻制一样有两种：一种是精密铸造，一种是树脂砂箱制作。

在小件或着复杂的我们应该选用精密铸造，而砂箱制作一般适用于简单的没有多大工艺的光面。

6.铸造和打磨：在高温环境下把铜化成铜水灌注到做好的壳或砂箱里面，然后再进行清冒口打磨。

7.拼接成形：把已经打磨好的铜雕拼在一起，铸铜雕塑，成为一个完整的整体，等这一步做完，我们基
本就能看出铸铜雕塑的大致样子了。

8.清理焊口与表面作色：把我们拼接好的铜雕焊接的部位都处理成跟我们的泥稿一摸一样，然后对其表
面作色。

9.上油、封蜡：

等清理焊口与表面作色完后，接下来就是对其上油、封蜡了，上油、封蜡可以让雕塑长久保持很新。

10.安装：等做好以上9步后，后就只剩下安装了，在安装时，一般都需要专业人员根据现场施工环境进
行指导安装。

影响铸铜厂铸铜件质量的因素有哪些？

弟一是铸铜件的设计工艺性。进行设计时，除了要根据工作条件和金属材料性能来确定 铸铜件几何形状
、尺寸大小外，还必须从铸造合金和铸造工艺特性的角度来考虑设计的合理性，即明显的尺寸效应和凝
固、收缩、应力等问题，以避免或减少铸铁件的成分偏析、变形、开裂等缺陷的产生。

第二要有合理的铸造工艺。即根据铸铜件结构、重量和尺寸大小，铸造合金特性和生产条件，选择合适
的分型面和造型、造芯方法，合理设置铸造筋、冷铁、冒口和浇注系统等。以保证获得铸铁件。

第三是铸造用原材料的质量。金属炉料、耐火材料、燃料、熔剂、变质剂以及铸造砂、型砂粘结剂、涂
料等材料的质量不合标准，会使
铸铜件产生气孔、夹渣、粘砂等缺陷，影响铸铁件外观质量和内部质量，严重时会使 铸铜件报废。

第四是工艺操作，要制定合理的工艺操作规程，提高工人的技术水平，使工艺规程得到正确实施。

珠海铸铜雕塑加工-铸铜雕塑-晟和雕塑(查看)由东莞晟和环境艺术工程有限公司提供。东莞晟和环境艺术
工程有限公司（www.shenghediaosu.com）有实力，信誉好，在广东 东莞 的雕塑等行业积累了大批忠诚的
客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进晟和雕塑和您携手步入辉煌，共创美好未
来！同时本公司（www.dgxf0769.com）还是从事东莞铸铜雕塑厂家，广州玻璃钢雕塑制作，深圳铸铜雕
塑定制的厂家，欢迎来电咨询。
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