
瓦楞板污水处理生产 天一压瓦机有限公司 辽宁瓦楞板污水处理

产品名称 瓦楞板污水处理生产 天一压瓦机有限公司
辽宁瓦楞板污水处理

公司名称 山东天一压瓦机有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东潍坊市奎文区领秀杰座508

联系电话  18660632977

产品详情

无动力污水处理无人机的工艺原理:

污水自流进入无动力污水处理无人机，瓦楞板污水处理价格，先经通过前端的ABR厌氧污泥层，进行厌
氧降解去除大部分的有机污染物。然后均匀的喷洒在后端的生物填料上。填料层的上方设有无动力抽风
装置，为填料生物膜供氧。经过好氧生物膜过滤、降解、去除了大部分有机污染物的污水从底部流出，
瓦楞板污水处理生产，再经氧化塘或湿地净化后可直排自然界。无动污水处理无人机需要一定的地形梯
度，尤其适应于边远山区乡村的污水处理。

工艺说明：

污水进入一体化泵站，瓦楞板污水处理供应，由一体化泵站的粉碎格栅机，撕裂较大杂质后提升
到沉沙池去除较大较重杂后进入 ASBR。ASBR 按时间顺序，搅拌、沉淀、排
水、进水程序循环运行。ASBR 池内投入大量厌氧、兼氧活性污泥，在反复的
搅拌、沉淀过程中，厌氧、兼氧微生物不断同有机底物接触、吸附，将有机底
物分解为、氮气、二氧化碳和水。使污水得以水解净化。

经过 ASBR 降解去除大部分有机污染物的污水，再进入 OSBR 池进行好
氧生化处理，辽宁瓦楞板污水处理，OSBR 按照进水、曝气、沉淀、排水程序循环运行。



昌乐县城西污水处理厂概况

昌乐县污水处理厂主要接纳英轩柠檬酸尾水约40000吨，昌乐县城区生活污水约10000吨，日处理污水5000
0吨。由于英轩柠檬酸废水已经过了物理、生化、化学多道工艺的处理，尾水的有机物较少，且难降解，
B/C比在0.18左右。昌乐城西污水处理厂釆用下列工艺流程：

格栅→除砂→水解酸化池→厌氧池→A2〇→二沉池→化学反应池→絮凝沉淀池→达标出水

在整个污水处理工艺过程中二沉池出水COD仍在70一80mg／L，后面要靠化学氧化才能达标。每天耗用7
0多吨。不但提高了污水处理成本，产生的化学污泥110多吨，造成严重的二次污染。

瓦楞板污水处理生产-天一压瓦机有限公司-辽宁瓦楞板污水处理由山东天一压瓦机有限公司提供。山东
天一压瓦机有限公司（www.sdythwsclsb.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士
的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，
愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.tianyiwssb.com）还是从事重型瓦楞机价格，重型瓦楞机报价
，重型瓦楞机厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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