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产品名称 华茂机械 小型电加热烘干机视频
广东省小型电加热烘干机

公司名称 郑州华茂机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 巩义市东工业园区

联系电话 13613848268 13613848268

产品详情

烘干机工作原理：

该烘干机是通过热风炉带热风进行烘干，滚筒式节能循环烘干机在启动并进入平稳转动后，被烘干的物
料经左端的进料罩1进入烘干机内筒4，物料通过内筒前端的的螺旋导向板进入内筒，物料通过筒体的回
转，被扬料板不断的拨起并作纵向运动，小型电加热烘干机多少钱，物料到达内筒的右端通过内筒和中
筒3之间的间隙在自重的作用下落入中筒.物料在中筒扬料板的作用下向左运动，直到中筒左端，通过中
筒与外筒2之间的间隙在自重作用下落入外筒，物料在外筒扬料板的作用下折回向右运动，直到外筒右端
，在封堵外导料锥的作用下进入出料罩，通过出料口落入承接物料的输送设备。

菜籽烘干机的特点

菜籽烘干机的特点：

 

一、滚筒是烘干机制作工艺成熟，热效利用好，可满足不同地区，小型电加热烘干机视频
，不同场合，不同物料，不同加热方式的需要，是一种通用的烘干机设备。

 



二、烘干机制作时根据不同物料，选用不同的材质制作，不同的场合；选用不同的加热方
式，小型电加热烘干机型号，热源可做成燃煤、烧气等方式。食品级要求的可选用全部无
烟型电加热智能数显工艺制作。

 

三、烘干机动力电可根据用户要求，选用380V电压，也可选用220V两厢电为动力。针对
流动性较强的用户，可制作成轮式移动型烘干机。

 

四、在制作烘干机时可制作成纯不锈钢材质、和不锈钢滚筒两种烘干机，也可只作为普通
碳钢板焊接等方式，可有效的控制制作成本。

 

五、我厂生产的小型菜籽烘干机全部采用减速机传动，电动机全部选用全铜线包，使用寿
命长，机器运转稳定。

 

3、整体单元控制、温度在一台红外电磁波加热设备中实行单元多点控制技术，可自出控
制各单元的辐射通量，极便利地实现控制被加热的物体横向各点的吸收辐射通量，根据控
制系统的设定值，达到的温控要求，解决了因环境条件因素造成的温差问题。

4、热惯性小，升温迅速该产品的吸收体，出于其独特的配方，吸收强烈、发热率高，升
温、降温速度更进一步加快，又极强的瞬应性，广东省小型电加热烘干机，有效地节省了
能源。

5、小型电加热烘干机使用寿命大幅度提高由于在热原材料的加工过程中，采用国际的技
术手段处理后的材料，不存在纵向短接及接线端起弧氧化问题，使用寿命超过国内任何电
加热产品。

6、重复使用，更换维修方便产品主要部件功能衰减微弱，热源更换方便，且价格低廉，
在整台装置中，只需定期更换热源及清洗反射体，产品寿命可达8-10年之久。



华茂机械(图)-小型电加热烘干机视频-广东省小型电加热烘干机由郑州华茂机械设备有限公司提供。郑州
华茂机械设备有限公司（www.huamaozz.com）有实力，信誉好，在的机械加工等行业积累了大批忠诚的
客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进华茂机械和您携手步入辉煌，共创美好未
来！
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