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产品名称 石家庄高速公路护栏板 山东顺冠护栏
高速公路护栏板定做价格

公司名称 冠县顺冠交通设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东冠县工业园苏州路中段

联系电话  13969501156

产品详情

高速公路护栏板

波形护栏镀锌防腐处理效果一定要处理好，挤压后的波形护栏需要在高温镀锌炉中进行镀锌，镀锌炉的
温度不宜过高也不宜过低，高速公路护栏板价格，这个需要严格的把控，高速公路护栏板定做价格，否
则直接影响防腐效果，使用年限。

波形梁护栏的喷塑处理：喷塑处理也是十分严格的，有的厂家生产出来的喷塑护栏板凹凸不平，喷塑的
效果不好。这是因为护栏的喷塑设备不好，喷塑设备都是流水线作业，好的喷塑设备是十分均匀的。

抗腐蚀方面：波形护栏防腐方式有多种，但基本都是经过热镀锌处理后的，热镀锌产品的抗腐蚀效果是
非常的，在户外条件下可以正常使用几十年，效果是非常好的。



高速公路护栏板

    4.高强度拼接螺栓连接副应符合《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2008)、
《碳素结构钢》(GB/T699-2015)或 《合金结构钢》(GB-T 3077-2012) 的要求。公称直径16mm、8.
8S级抗拉荷载不得小于133kN。

    5.波形梁的连接螺栓及拼接螺栓采用防盜螺栓和防盗压紧螺母。

    6. 波形梁护栏连接件螺栓、螺母、垫圈、垫片等所有部件均应按《公路交通工程钢构件防腐技术条
件》(GB/T 18226-2015)的规定采用热浸镀锌进行金属表面处理。热浸镀锌应为《锌锭》(GB/T
470-2008)中所规定的牌号为Zn99. 99以上的锌锭。

一般路段的波形护栏板为4米一张，即护栏板长度为4320mm，4米间距安装一根立柱，而对于危险路段则
要安装2米桩护栏板，即加强板，长度为2320mm或4320mm，立柱安装间距2米一根。加强型波形梁钢护
栏板加固装置结构紧凑，安装简单，不仅加强了高速公路中央分隔带波形梁钢护栏板防冲击力性能，防
止护栏折断，还有力保障了高速公路上车辆的行驶安全，尤其是确保了逆向行驶车辆的安全，大大降低
了重大交通事故的发生几率。加强护栏板使用的范围：在桥路面加强护栏板、山区、急转弯等高危地区
。加强护栏板能更好的减少交通事故的发生，比普通护栏更加的牢固，波形护栏板还有一个不可忽视的
优点，石家庄高速公路护栏板，可以让司机看清道路边缘线，而且护栏板在夜间的效果也是非常好的，
在灯光的照耀下让司机极易辨明道路的走向，具有良好的导向性。

石家庄高速公路护栏板-山东顺冠护栏-高速公路护栏板定做价格由冠县顺冠交通设施有限公司提供。石
家庄高速公路护栏板-山东顺冠护栏-高速公路护栏板定做价格是冠县顺冠交通设施有限公司（www.gxshu
nguan.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话
，业务联系人：王经理。同时本公司（www.sghulanban.cn）还是从事护栏板价格，高速公路波形护栏板
，浸塑护栏板厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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