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山东新得环保科技有限公司欢迎新老客户前来咨询，我们将为您详细介绍。

石英砂过滤器又称多介质过滤器，机械过滤器。石英砂是与过滤容器结合，石英砂价格，用于截留水中
悬浮物胶体、杂质物体等颗粒杂质，从而起到过滤作用。

  石英砂的过滤效果可以主要通过石英砂的颗粒大小，纤维束过滤器厂家，填装量来决定。机械过滤
器一般在底层填装石英砂，上层填装活性炭，那么机械过滤器就具备过滤与吸附的作用。过滤器一般会
安装一个冲洗控制阀，使用过程中石英砂截留一定杂质的时候，纤维束过滤器安装，石英砂，纤维束过
滤器原理，就可以通过控制阀对石英砂进行冲洗，从而达到石英砂多次使用的目的。现在很多大型机械
过滤器也开始投加化学清洗剂，对于你说的漂水也是一种，可以达到清除石英砂截留的污染物。纤维束
过滤器

山东新得环保科技有限公司欢迎新老客户前来咨询，我们将为您详细介绍。 

石英砂过滤器又称介质过滤器，它是利用石英砂的过滤介层。在一定的压力下，污水浊度较高的水通过
一定厚度的粒状或非粒的石英砂过滤，有效的截留除去水中的悬浮物、有机物、无机物、胶质颗粒、微



生物、氯、浊度及部分重金属离子等，香港纤维束过滤器，终达到降低水浊度、过滤水质效果的一种过
滤设备。纤维束过滤器 

为了提高连续流砂过滤器的污染物去除效果，需在连续流砂过滤器的进水端加入絮凝剂，使污水中细小
的悬浮物颗粒及胶体在絮凝剂的作用下，形成较大的絮体颗粒，从而得以去除，絮凝剂投加浓度为10mg/
L，絮凝剂浓度5～10%。 絮凝剂投加装置用来将聚合氯化铝制成一定浓度的溶液，然后通过隔膜计量泵
将药液投加到设计的加药点。整套絮凝剂投加装置由耐腐蚀材料制成。纤维束过滤器

纤维束过滤器安装-香港纤维束过滤器-新得环保由山东新得环保科技有限公司提供。山东新得环保科技
有限公司（www.sdxdhb.com）在污水处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东新得环保一直以
客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成
功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郭建山。
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