
纤维自动投料机 自动投料机 道诺

产品名称 纤维自动投料机 自动投料机 道诺

公司名称 山东道诺工程设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省日照市开发区天津西路51号

联系电话  18953306788

产品详情

常见的路用木质素纤维分为絮状木质素纤维和颗粒木质素纤维两种。其中，颗粒木质素纤维就是絮状木
质素纤维经过物理挤压等工序加工而成的，所以，自动投料机多少钱，从根本上来说，这两种木质素纤
维是一样的，只是外观形状上有所不同。絮状木质素纤维的吸水性非常好，所以，在运输和储存的过程
中，要特别注意，防止絮状木质素纤维吸收空气中的水分而受潮结团，从而影响其使用效果。颗粒木质
素纤维在运输和储存的时候，则会方便很多。另外，颗粒木质素纤维因为密度大，所以，在拌和的时候
，更容易均匀的分散在混合料当中。

生产SMA混合料的时候，需要添加木质素纤维，颗粒自动投料机，来吸附沥青，防止沥青析漏，总结下
来，自动投料机，木质素纤维在SMA混合料中具有以下作用：

一、分散作用：木质素纤维具有良好的分散性，当其均匀分布在沥青混合料当中的时候，可以防止用量
颇大的沥青矿粉成为胶团，从而防止沥青路面油斑的产生；

二、吸附作用：木质素纤维具有良好的吸附作用，在沥青混合料中加入木质素纤维，可以使沥青用量增
加，沥青油膜变厚，从而使得铺设的沥青路面具有良好的防止老化的能力；

三、增粘作用：絮状木质素纤维以三维立体的方式乱向分布在沥青混合料当中，可以提高沥青混合料之
间的粘结力，起到增稠抗裂的作用；

四、稳定作用：沥青混合料当中加入木质素纤维，可以提高混合集料的高低温稳定性。尤其是高温季节
，木质素纤维可以吸持受热软化的沥青，防止沥青析漏。

我公司专业生产路用投料机系列产品，我公司生产的木质素纤维投料机、抗车辙剂投料机、聚酯纤维投
料机、硅藻土投料机等产品库存充足，全国发货。在和客户沟通的过程中，有的客户担心，会不会偏远



地区没有办法发货，纤维自动投料机，关于这个问题，请客户朋友们放心，我们支持全国发货，可以将
设备安全及时的送达。

我们的设备外观整洁大方，便于装卸、安装和运输。在发货前，我们都会将设备包装好，避免运输过程
中的磕碰损伤。

发货地区不同，所需要的发货时间也不一样，近点的地方差不多需要1-3天左右，偏远地区需要大概一周
左右的时间。具体的可以随时来电咨询，建议客户朋友们根据自己的生产工期，提前订购，以免耽误您
的生产进度。

纤维自动投料机-自动投料机-道诺由山东道诺工程设备有限公司提供。山东道诺工程设备有限公司（ww
w.sddwe.com）为客户提供“木质素纤维投料机,抗车辙剂投料机,路用电子计重投料设备”等业务，公司
拥有“道诺”等品牌，专注于机械加工等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。
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