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产品名称 进口轻型不锈钢立式多级管道泵
美国卡洛特总代理

公司名称 厦门洛克泵阀制造有限公司

价格 1560.00/台

规格参数 泵体:304不锈钢
介质温度:-20℃~+150℃
介质:轻度腐蚀性介质

公司地址 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景东路
12号东侧三层B327

联系电话 0592-5063320

产品详情

进口轻型不锈钢立式多级管道泵

 进口轻型不锈钢立式多级管道泵产品概述：

美国 CARDLOTT卡洛特进口轻型不锈钢立式多级离心泵（也称QDLF系列），是我公司结合国外先进技
术和国内用户使用习惯开发的一种新型立式多级离心泵，采用标准立式电机和快装式机械密封，更换非
常方便。泵的过流部分采用304不锈钢制成（部分型号亦可生产316不锈钢），可适用于轻度腐蚀性介质
。该管道离心泵可替代CR、CRN等同类产品。该产品投放市场后，以其轻便可靠、使用范围广、效率高
能耗低等特点，深受广大用户的喜爱。。

进口轻型不锈钢立式多级管道泵产品特点：

1、采用优良的水力模型和先进的制造工艺，大大地提高了泵的性能及使用寿命。

2、标准轴封选用材料为硬质合金及氟橡胶的集装式机械密封，可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度
，并且更换简单快捷。可定制全氟醚机封以适用含有有机溶剂的工况。

3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成，使得整机重量较轻，静负载较低，并且泵可适用于轻度腐
蚀性介质。

4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著，检修方便。

5、泵的进水口与出水口位于同一水平线上，可直接用于管路当中。



6、采用标准电机，用户可方便地根据需要配备各种电机。

7、可根据用户需要配备智能保护器，对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。

进口轻型不锈钢立式多级管道泵型号意义 ： 

例如

CDLF8-120或QDLF8-120

CDLF

QDLF

不锈钢立式多级离心泵代号（CDLF表示过流整体不锈钢；CDL表示进出水段为铸铁，其他过流件为不锈
钢）

不锈钢立式多级离心泵代号（QDLF表示过流整体不锈钢；QDL表示进出水段为铸铁，其他过流件为不锈
钢）

8

额定流量为8m3/h

级数×10；120代表12级泵

关于CARDLOTT卡洛特：

美国 CARDLOTT卡洛特泵阀是一家国际性的阀门公司，隶属于美国卡洛特泵阀集团（CARD LOTT
PUMP VALVE GROUP CO.,LTD）。总部位于美国科罗拉多州，卡洛特泵阀集团高度重视中国市场的开
发，提供全方面的技术支持，完善的服务”的发展理念，美国CARDLOTT致力于生产、设计研发高品质
通用阀门和水泵及各种周边流体控制产品。主要生产制造的进口水泵产品有进口管道泵、进口潜水泵、
进口离心泵、进口排污泵、进口化工泵、进口消防泵、进口磁力泵、进口隔膜泵、进口屏蔽泵、进口计
量泵、进口自吸泵、进口高压泵、进口真空泵、进口转子泵、进口污水泵、进口柱塞泵、进口旋涡泵、
进口轴流泵、进口齿轮泵、进口往复泵、进口螺杆泵、进口渣浆泵等。作为流体控制产品供应链的重要
一员，卡洛特促进有效快捷的团队人员与我们的客户保持密切联系，实时沟通以便我们能够响应客户的
需求。注重细节是我们的基本操作与每个产品所用正确的文档，检查和较后的发货安排提供。

卡洛特友情提示：

以上是产品的部分参数资料，为了技术人员能够更准确的为您选型报价，请您尽量提供正确较的产品参
数如流量、扬程、使用介质及工况条件等，以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。如有任何疑问.
您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！
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