
广东反应釜 午阳化机不锈钢反应釜 不锈钢磁力反应釜

产品名称 广东反应釜 午阳化机不锈钢反应釜
不锈钢磁力反应釜

公司名称 威海市锅炉制造厂

价格 面议

规格参数

公司地址 威海市世昌大道311号

联系电话  13686318777

产品详情

不锈钢反应釜的清洗

不锈钢反应器清洗，电加热清洗是一种非常常用的设备减肥方法，主要采用设备循环泵，反应釜中的水
箱加入一些洗涤剂，搅拌和高温照射，以及高温水蒸气进行除氧。手动清洁是一项耗时且费力的事情，
并且可能存在缺氧的情况，因此通常是设备清洁。反应器是由不锈钢制成的装置，这是操作员较受欢迎
的水壶设备之一。不锈钢水壶加工液体和一些腐蚀性很强的液体和物体。经过一段时间的处理后，它们
需要精简，即清除自身杂质，确保设备不被杂质腐蚀，损坏设备。

注册商标为“午阳”的威海市锅炉制造厂，始建于1986年，开式反应釜，在锅炉制造和压力容器产品制
造方面积累30年的丰富经验，是许多历史较短新成立企业无法比拟的。是山东省胶东地区同时持有国家
A型级别锅炉、A1A2类（Ⅲ类，高压）压力容器设计、制造资质的生产厂家，是中国电器工业协会工业
锅炉分会理事单位。欢迎广大新老客户来电咨询！！！

加热反应釜的使用条件及使用注意事项

在现代工业生产中，电加热反应器广泛应用于石油，钛材反应釜，化工，广东反应釜，橡胶，染料，食
品等行业，以完成物料的加热，混合或反应过程。加热反应器的传热效果优于搪瓷反应器，温升和温降
更快。由304/316L不锈钢制成，它具有优异的机械性能，可承受高工作压力或能承受散装固体物料进料
的冲击。具有良好的加工性能，我们可以根据客户的生产工艺要求定制反应釜。水壶的墙壁可以抛光和
抛光，使其不会悬挂，易于清洁。具有良好的耐腐蚀性，不生锈。它具有良好的耐热性和宽工作温度范
围（-196~600°C）。



提取罐用于中药，糖，油脂，湿法冶炼等行业。无论是水提，酒精提取，油脂提取，汽蒸，残渣中溶剂
的循环利用等，中药煎剂和提取的应用范围都很广泛。可以应用于一箱多用途设备的高利用率。不锈钢
提取罐可分为静态多功能提取罐，动态多功能提取罐，食品多功能提取罐，化学多功能提取罐，中药多
功能提取罐多功能提取坦克等。萃取罐是化学工业中常用的浸出萃取设备，特别适用于浸出萃取植物产
品中所含成分。该结构具有罐体，罐体内的轴向位置装置的螺旋推进器或浆料推进器与罐体外的旋转轴
板连接，其特征在于一组倾斜的逆流浸出提取单罐。相互出口物料口与进料口连接形成连通装置，每个
罐体的下端有一个进料口，下部有一个残留的液体排出口，罐体的上部有液体入口或排气口，下部有排
出口。

广东反应釜-午阳化机不锈钢反应釜-不锈钢磁力反应釜由威海市锅炉制造厂提供。威海市锅炉制造厂（w
ww.whglc.com）是一家从事“A类锅炉,换热器,金属复合板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为
本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“午阳”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为
先，用户至上”的原则，使威海锅炉厂在工业锅炉及配件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业
形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（
www.whglc.cn）还是从事不锈钢高压反应釜，不锈钢高压釜，不锈钢反应釜的厂家，欢迎来电咨询。
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