
高新企业直供灌浆牛油灌注头

产品名称 高新企业直供灌浆牛油灌注头

公司名称 深圳市爱达防水技术有限公司

价格 6.00/个

规格参数 型号:A型
材质:铜、钢、橡胶
规格:15*35mm

公司地址 深圳市龙岗区龙城街道清林西路深圳市留学人员
（龙岗）创业园二园506（办公住所）

联系电话 86 755 28938038 13502894973

产品详情

型号 A型 材质 铜、钢、橡胶
规格 15*35mm 公称直径 15（mm）
连接型式 嵌入式 适用范围 高压注浆，堵漏

主要用于高压管和高压止水针头之间的连接。

牛油灌注头，(排除传统螺旋方式耗工时)，抗压可达10000psi以上，四爪式快速接头省工时，受到药剂挤
压压力橡皮急速扩胀，四爪将黄油嘴紧密包合附着，橡皮采用特殊橡胶材(可耐高压冲击)，在高压挤迫
下橡皮头不致变形破损而导致药剂外流。用途：主要用于高压管和高压止水针头之间的连接。注意事项
：1、牛油头内部的橡皮垫在高压的冲击下，长时间会损坏。2、由于化学灌浆材料中的溶剂的腐蚀，也
会损坏。3、由于溶剂的清洗，油头内部的密封垫由于腐蚀也会损坏。注浆时，发现油头内部的密封垫坏
了，要及时地更换
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