
浇注母线槽 万鑫机电 泉州母线槽

产品名称 浇注母线槽 万鑫机电 泉州母线槽

公司名称 黄骅市万鑫机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 黄骅市205国道西侧开发4号楼

联系电话  13833777772

产品详情

什么是防水母线槽：

现在国内很多的厂家，都自称有防水的母线槽，还有部分采用树脂浇注母线槽作为防水母线槽来使用。

国内一部分厂家采用封闭式母线，在密集型封闭母线外面添加上外壳，来提高它的防水性能，虽然这样
达到了防水的要求，但是内外不能兼顾，母线运行重要还是要看线路里面的安全性，外面添加了外壳，
其散热、温升怎么保证。

还有一部分厂家采用树脂作为绝缘材料，对铜排进行浇注，树脂的热膨胀系数和铜导体的热膨胀系数差
别很大，其运作过程，一个产品的两个地方温度不一样，这不仅影响其导电特性，更对线路的安全运作
产生很大的隐患。

母线槽有哪些应用：

现在母线槽的应用可以说是非常广泛，浇注母线槽，商业大楼，信息中心，风力、水力、火力发电厂，
钢铁，冶金等大工程，铁路，地铁，铜母线槽，飞机，密集型母线槽厂家，早床等行业、站，但是有些
国家的项目对母线槽的品质要求非常高，例如站，现在国家的站一般都采用的是品质最好的浇注母线槽

黄骅万鑫机电专业生产各种配套的电力设备，有需求的客户请按图上的联系方式来电咨询我们。

结构设计：采用合理的“三明治”相线紧密叠压结构设计，母线槽外形更加紧凑、体积更小，并增强了
母线系统的动热稳定性。

耐水性能：采用的绝缘树脂浇筑而成，具有优良的气密性和水密性，防护等级达IP68。能防止灰尘的进



入，并且能在连续浸水的情况下也能长期可靠运行。

耐火性能：绝缘树脂为自熄性绝缘材料，泉州母线槽，耐火性为A级，防火等级为F120；可在950-1000℃
的火焰中工作90min以上，保持线路不中断，而且绝缘树脂不含卤素，高温时不会释放有害气体。

浇注母线槽-万鑫机电(在线咨询)-泉州母线槽由黄骅市万鑫机电设备有限公司提供。浇注母线槽-万鑫机
电(在线咨询)-泉州母线槽是黄骅市万鑫机电设备有限公司（www.hhwanxin.com）升级推出的，以上图片
和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：闫庚。同时本公司（
www.cnwxjd.cn）还是从事河北低压交流配电柜，北京GGD交流低压配电柜，天津交流低压配电箱的厂家
，欢迎来电咨询。
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