
泰山曙光机械厂太阳能制造设备

产品名称 泰山曙光机械厂太阳能制造设备

公司名称 泰安市岱岳区曙光专用机械厂

价格 .00/个

规格参数 类型:剪板机
品牌:泰山曙光机械厂
型号:QC12Y系列液压摆式剪板机

公司地址 泰安市岱岳区粥店办事处堰北村

联系电话 86 0538 8490616 13002777721

产品详情

类型 剪板机 品牌 泰山曙光机械厂
型号 QC12Y系列液压摆式剪板

机
控制形式 数控

产品类型 全新 是否库存 否
qc12k系列液压摆式剪板机



产品介绍：■ 液压传动、摆式刀架，机架整体焊接坚固耐用，使用氮气回程，平稳迅速，具有无级调节形成的功能。■
上下刀片刃口间隙量用手柄调节，刃口间隙均匀度容易调整■ 防护栅栏与电器连锁确保安全操作■ nc数控系统与位置编码
器组成闭环控制系统，速度快，精度高，稳定性高，能精确的保证后挡料位移尺寸的精度，同时数控系统具有补偿功能及自
动检测等多种附加功能。 qc12k系列液压摆式剪板机

产品介绍：■ 液压传动、摆式刀架，机架整体焊接坚固耐用，使用氮气回程，平稳迅速，具有无级调节形成的功能。■
上下刀片刃口间隙量用手柄调节，刃口间隙均匀度容易调整■ 防护栅栏与电器连锁确保安全操作■ nc数控系统与位置编码
器组成闭环控制系统，速度快，精度高，稳定性高，能精确的保证后挡料位移尺寸的精度，同时数控系统具有补偿功能及自
动检测等多种附加功能。 qc11k系列数控液压闸式剪板机



产品介绍：第二代液压剪板机采用钢板焊接结构，通过振动时效消除应力，有很好的刚性和稳定性 qc11k系列数控液压闸式剪板机参数表

型号可剪规格（
t*w）mm

剪切角度°行程次数（
min-1）

后档料距离（
mm）

主电机功率（
kw）

外形尺寸l×w×h(mm
）

qc12y-6×25006*25001°30′1820-5007.53200×1650×1620

qc12y-6×32006*32001°30′1420-5007.53900×1650×1620

qc12y-6×40006*40001°30′1220-500114700×1850×1700

qc12y-8×25008*25001°30′1420-500113200×1650×1620

qc12y-8×32008*32001°30′1220-500114000×1650×1620

qc12y-8×40008*40001°30′1020-500114480×1800×1700

qc12y-8×250010*25001°30′1020-500153200×1800×2700

qc12y-10×320010*32002°1020-50018.53900×1950×2900

qc12y-10×40010*40002°820-80018.54700×2200×2100

qc12y-10×250012*25001°30′1120-60018.53200×2127×2235

qc12y-12×320012*32001°40′1020-60018.53900×2127×2235

qc12y-12×400012*40001°40′820-80018.54700×2250×2100

qc12y-16×250016*25002°820-60018.53200×2400×2100

qc12y-16×320016*32002°720-60018.54000×2400×2100

qc12y-20×250020*25002°30′620-800373200×2100×2600

qc12y-25×250025*25002°30′520-800373900×2350×2750

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

