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产品名称 通程护栏板网 三波波形护栏防阻块
湖州三波波形护栏

公司名称 山东冠县通程交通设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东冠县开发区工业园

联系电话  15725590355

产品详情

三波波形护栏防阻块

   波形护栏又被称为波形板护栏、镀锌板护栏、防撞护栏、W锌钢护栏、道路护栏。其英文名称为cor
rugated beam barrier是目前国内外公路大桥应用广泛的安全防护栏。波形护栏属于冷轧，三波波形护栏防
阻块，半钢性护栏；一般按设置地点和防撞等级来分类。 按设置地点可以分为路侧护栏和 中央分隔带护
栏；按防撞等级可分为A级和S级；S级护栏属于加强型，三波波形梁护栏板厂，适用于路侧特别危险的
路段使用；A 级用于专用公路 波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼
接并由主柱支撑的连续结构。

  【规 格】（长*宽*波高*厚度）

   双波形梁护栏板：长4320mm，宽度310mm，波高85mm，板厚：3mm、4mm；

   三波形梁护栏板：长4320毫米，宽度506mm，湖州三波波形护栏，波高85mm，板厚：4mm；

  【材 质】Q235

三波波形护栏防阻块

护栏板 护栏板安全设施

本信息由波形防撞护栏厂家山东交通整理编辑。

一、设有横隔梁的中央分隔带波形防撞护栏，在立柱准确定位后安装横隔梁。波形梁安装前横隔梁与立
柱间的连接螺栓不应过早拧紧，当横隔梁与波形梁准确就位后，方可后拧紧螺栓。



二、防阻块通过连接螺栓固定于波形梁与立柱之间。波形防撞护栏板在拧紧连接螺栓前应调整防阻块使
其准确就位。

三、中央分隔带开口处的端头梁应与分隔带标准段的波形防撞护栏山东护栏板连接。路侧波形防撞护栏
开口处应安装端头梁并

高速公路波形护栏刚柔相辅，单面三波波形护栏预算单价，具备着较强的碰撞能量吸收能力和视线诱导
功能，还可以和公路的线性相互协调，外表美观，使用安装方便。对于一些车辆容易冲出的路段（桥）
，可以采用加强波形梁护栏。 波形护栏是由两片波形钢护栏板以及两者之间固定夹放的两根立柱构成，
两根立柱固定夹装在两片波形钢护栏板之间。护栏板的喷塑处理：喷塑处理也是十分严格的，有的厂家
生产出来的喷塑护栏板凹凸不平，喷塑的效果不好。这是因为护栏板的喷塑设备不好，喷塑设备都是流
水线作业，好的喷塑设备是十分均匀的。

通程护栏板网(图)-三波波形护栏防阻块-湖州三波波形护栏由山东冠县通程交通设施有限公司提供。通程
护栏板网(图)-三波波形护栏防阻块-湖州三波波形护栏是山东冠县通程交通设施有限公司（www.sdtcjtss.c
om）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联
系人：程经理。
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