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产品详情

对于了解液压机械的朋友们应该都知道，什么是力士乐液压泵，lsl DB10摆缸溢流阀报价，什么是液压马
达吧？当力士乐液压泵与液压马达出现故障的时候，很少有用户能够分析故障原因，这个问题带给用户
们很大的困惑，那么力士乐液压泵与液压马达出现故障时，我们该如何来分析原因呢？

在故障诊断以及修复过程中，应特别注意安全性、清洁性和工作条理性。

系统油温过高的原因应该是系统的管道偏小，压力过高，液压油无法及时排出，lsl DB10摆缸溢流阀，冷
却系统没达到要求等导致力士乐液压泵出现困油现象，体现在泵体和系统油温过高，实际情况加大系统
管道，lsl
DB10摆缸溢流阀厂家，或把泵的排量减小（更换小排量的泵芯），调整冷却系统加大冷却效果。

即使能从正规的德国代理商手里进货，也需要等上2个多月才能到达国内，如果订购液压泵数量少，那么
货期时间会更久，国内客户无法等待那么久；进口力士乐油泵单价普遍很高，基本没有贸易商愿意大量
囤货；即使有正规的报关单据等，也很可能是出口转内销，或者是东南亚一代或者德国翻新的，而非德
国原厂的；即使从力士乐中国代理商购买，有相关手续，也无法100%保障是真正的德国生产工厂的货，
许多型号国产的油泵质量差不多，只需要几千，lsl
DB10摆缸溢流阀价格，而进口需要几万，利润动人心；

电磁阀安装注意发表时间：



安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致。不可装在有直接滴水或溅水的地方。电磁阀应垂直向上安
装；

电磁阀应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作；

电磁阀安装后，管道中不得有反向压差。并需通电数次，使之适温后方可正式投入使用；

电磁阀安装前应彻底清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装过滤器；

当电磁阀发生故障或清洗时，为保证系统继续运行，应安装旁路装置。

无锡永兴砼泵-lsl DB10摆缸溢流阀报价由无锡永兴砼泵配件经营部提供。“泵车配件,混凝土泵车配件,三
一泵车配件”就选无锡永兴砼泵配件经营部（www.wxbcpj.com），公司位于：无锡市章兴路1-6号，多年
来，无锡永兴砼泵配件坚持为客户提供好的服务，联系人：罗总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临
指导，洽谈业务。无锡永兴砼泵配件期待成为您的长期合作伙伴！
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