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产品名称 cnc精雕雕刻机价格 漯河精雕雕刻机
恒元雕刻机设备

公司名称 聊城恒元激光设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城开发区工业园

联系电话  13012685798

产品详情

精雕雕刻机

非金属雕刻机JQ1290激光雕刻机功能、产品特点：

进口直线导轨和高速步进电机及驱动器，使切割效果边缘光滑无波纹；

采用一体化框架结构设计，使机器运行稳定无噪音；

操作简单、可随意雕刻顺序、加工层次、可实现局部或全部一次性输出激光功率、速度、焦距调整灵活
；

开放式软件接口、兼容Autocad、Coreldraw、文泰雕刻、Photoshop等多种矢量图设计软件；

配备断水保护器，更好的保护激光器，小型桌面精雕刻机，延长激光器的寿命、可选配脚踏开关，使您
的操作更加简便快捷。

精美的外观设计；度的钢板，工业等级；有效保障设备的平稳运行及寿命；

双导轨运行；皮带传动；可以选择配置蜂巢/条格/平板/升降；

专利技术：独特的上下抽风排烟除尘系统；吹气保护；雕刻切割材料。

可在竹木、水晶、牛角、纸版、有机玻璃、大理石、布料、皮革、橡胶、塑料等非金属材料上进行激光
加工。服装、刺绣、布制玩具、家饰布艺、手袋、手套、玩具行业中皮料、皮革裁切及表面雕花。工艺
品、模型、广告、装饰、电器、塑胶行业的亚克力板、中密度装饰板等非金属薄板的精密切割。

 



精雕雕刻机

环境温度和湿度

环境温度应在5-35°C范围内。重要的是要注意，如果在低于冰点的环境中使用，必须完成：

（1）防止激光管中的循环水，停机后水必须完全排出;

（2）启动时，必须将激光电流预热5分钟以上才能工作。在雨天和潮湿的环境中，激光电源需要预热更
长的时间。除湿后需要增加高压以防止高压电路击穿。

5、正确使用“激光高压”按钮

当“激光高压”按钮打开时，激光电源处于待机状态。当遇到“手动发光”或电脑误操作时，它会发出
激光并不经意伤害人。因此，每次完成一项工作，如不连续处理，你应该随时关闭“激光高压”（激光
电流不能关闭），当机器工作时禁止操作员离开，以免发生意外，建议连续工作时间不超过5小时，cnc
精雕雕刻机价格，可以在中间休息30分钟。

 

皮革激光雕刻机（leather laser engraving machine) 是指专门用于皮革类材质的雕刻的激光设备。此类设备
采用三维动态振镜控制系统，漯河精雕雕刻机，Z轴可自动升降，保证了加工过程中的佳效果，配备左
右移动式工作平台和脱机运动控制系统，自动化程度高，提高了加工效率，尤其适合裘皮及各种皮革面
料的大幅面雕花及打孔，为产品美感及附加值的提升提供了全新的解决方案。

cnc精雕雕刻机价格-漯河精雕雕刻机-恒元雕刻机设备(查看)由聊城恒元激光设备有限公司提供。“激光
雕刻机,激光切割机,激光打标机”就选聊城恒元激光设备有限公司（www.lcqsnw.com），公司位于：山东
聊城开发区工业园，多年来，恒元雕刻机坚持为客户提供好的服务，联系人：邢先生。欢迎广大新老客
户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。恒元雕刻机期待成为您的长期合作伙伴！
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