
德阳批量定制压电陶瓷“本信息长期有效”

产品名称 德阳批量定制压电陶瓷“本信息长期有效”

公司名称 淄博宇海电子陶瓷有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博市博山开发区创业大道57号

联系电话 15898770899 15898770899

产品详情

超声波传感器的主要性能指标编辑超声探头的核心是其塑料外套或者金属外套中的一块压电晶片。构成
晶片的材料可以有许多种。晶片的大小，如直径和厚度也各不相同，因此每个探头的性能是不同的，我
们使用前必须预先了解它的性能。超声波传感器的主要性能指标编辑超声探头的核心是其塑料外套或者
金属外套中的一块压电晶片。构成晶片的材料可以有许多种。晶片的大小，如直径和厚度也各不相同，
因此每个探头的性能是不同的，我们使用前必须预先了解它的性能。

此外，声纳技术还广泛用于引信，以及鱼群探测、海洋石油勘探、船舶导航、水下作业、水文测量和海
底地质地貌的勘测等。 和许多科学技术的发展一样，社会的需要和科技的进步促进了声纳技术的发展。
此外，声纳技术还广泛用于引信，批量定制压电陶瓷，以及鱼群探测、海洋石油勘探、船舶导航、水下
作业、水文测量和海底地质地貌的勘测等。
和许多科学技术的发展一样，社会的需要和科技的进步促进了声纳技术的发展。

7.

半导性陶瓷

虽然一般的陶瓷是绝缘体，但是经过适当的处理，也可以具有半导的性质，具有半导性的陶瓷可以有许
多的用途，例如氧化锌与数种适当的添加物可以制成变阻器，由於它具有吸收突波的特性，可以用来保
护电子元件，防止突波的破坏。有些半导性陶瓷的导电性因温度的不同变化很大，可以用来量测温度，
以PTC（正温度系数）陶瓷做加热器具有自动控温的特能，如近来常见的陶瓷暖炉，就是一例。此外半
导性陶瓷还可以做湿度或气体感测器，具有元件简单，但灵敏度高的特性。

德阳批量定制压电陶瓷“本信息长期有效”由淄博宇海电子陶瓷有限公司提供。淄博宇海电子陶瓷有限
公司（www.zbyuhai.com）在压电晶体材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宇海电子一直以客户为中



心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创
辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙经理。
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