
山东反应釜 酯化缩聚反应釜 葫芦岛反应釜

产品名称 山东反应釜 酯化缩聚反应釜 葫芦岛反应釜

公司名称 威海环宇化工机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 威海市高新区初村镇山海路200号

联系电话 13061173293 13061173293

产品详情

实验室反应釜各配件介绍

实验室反应釜电机为普通交流电机，亦可根据用户要求采用防爆电机。

实验室反应釜加热方式有，远红外电线加热、油浴电加热、夹套循环导热油/蒸汽/熔盐加热。

实验室反应釜出料方式有，葫芦岛反应釜，下出料，插底管上出料，升降翻转上出料等。

实验室反应釜搅拌轴采用自润滑耐磨轴套，电加热反应釜，适合于各种介质的搅拌。

根据介质粘度不同，酯化缩聚反应釜，实验室反应釜的搅拌方式有推进式、桨式、锚式、涡轮式、自吸
式还可根据实际情况和用户要求确定搅拌形式。

实验室磁力反应釜

磁力反应釜由釜体、釜盖、夹套、搅拌器、传动装置、轴封装置、支承等组成。搅拌形式一般有锚式、
桨式、涡轮式、推进式或框式等，搅拌装置在高径比较大时，高压反应釜，可用多层搅拌桨叶，也可根
据用户的要求任意选配。并在釜壁外设置夹套，或在器内设置换热面，也可通过外循环进行换热。加热
方式有电加热、热水加热、导热油循环加热、远红外加热、外(内)盘管加热等，冷却方式为夹套冷却和
釜内盘管冷却，搅拌桨叶的形式等。支承座有支承式或耳式支座等。转速超过160转以上宜使用齿轮减速
机.开孔数量、规格或其它要求可根据用户要求设计、制作。

不锈钢反应釜磁力反应釜和实验室反应釜搅拌器的分类方法有很多，这里介绍以下几种：

反应釜按桨叶搅拌结构分为平叶、斜（折）叶、弯叶、螺旋面叶式搅拌器。浆式、涡轮式搅拌器都有平



叶和斜叶结构；推进式、螺杆式和螺带式的桨叶为螺旋面叶结构。根据安装要求又可分为整体式和剖分
式，便于把搅拌器直接固定在搅拌轴上而不用拆除联轴器等其他部件。

山东反应釜(图)-酯化缩聚反应釜-葫芦岛反应釜由威海环宇化工机械有限公司提供。威海环宇化工机械有
限公司（www.wh-huanyu.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提
供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。环宇化工—
—您可信赖的朋友，公司地址：威海市环翠区羊亭镇羊亭村南一街2号，联系人：董国峰。同时本公司（
www.ssreactor.com）还是从事外盘管加热不锈钢反应釜，夹套加热不锈钢反应釜，威海不锈钢反应釜的厂
家，欢迎来电咨询。
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