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检查井渗漏的施工要点

1.基础一定要做牢固，很多地方，特别是沙性土壤的城市，管道一般是不可能挖到岩石或硬质土壤的，
所以基础稳定性会不好，所以施工中一定要按设计不能偷工减料，严格按规范施工。 检查井是用来检查
地下基础设施的一种装置，混凝土雨水检查井，相信很多朋友都对它有一定的了解，但是它的具体应用
却很少有人去了解，混凝土检查井厂家，这里就让我们看看
检查井常用于哪些方面。排水井：主要被建筑小区和市政道路排雨污的管网中 。

混凝土检查井的注意事项：

井节对接时，应设专人指挥，混凝土预制检查井，与沟槽内管材之间要保持一定的安全距离，作业人员
不得站在已到位井节和正在对接的井节之间。在槽内工作的人员一定要戴好安全帽，并佩戴必要的劳动



防护用品。井筒采用企口式进行连接，还需要使用1:2防水砂浆座浆。检查井与管道连接的时候应该根据
管材的不同分别处理，舟山混凝土检查井，水泥管需要凿毛。用1:2膨胀砂浆处理，其他管材按照管材要
求处理。

检查井的衔接：

管道和检查井的连接采用刚性连接，井和管之间用1：2.5的砂浆结合密实，井底溜槽和管内壁接合平顺
，管口和井壁齐平。锁管的方法是将刚安好的管子，在拉管就位倒链未卸荷之前，另与后面已安装就位
的第4～5节管子之间，用另外的钢丝绳和倒链拉紧，防止其自由松弛。随着管子向前安装，锁管位置也
向前移。可以用两套拉紧装置倒换交替使用。

混凝土雨水检查井-舟山混凝土检查井-永胜厂家品质(查看)由肥西县花岗镇永胜水泥制品厂提供。肥西县
花岗镇永胜水泥制品厂（www.fxyssn.com）为客户提供“水泥检查井”等业务，公司拥有“永胜”等品牌
，专注于环保产品加工等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。
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