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产品名称 普洱耐油橡套电缆结构 云南昆华电缆
普洱耐油橡套电缆

公司名称 云南昆华电缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市东聚五金建材城东区7栋17-18号

联系电话  17787008333

产品详情

当高压橡套电缆受到外力或其他原因，使监视线和接地芯线之间发生短路或和接地芯线之间发生断路时
，监视保护动作，普洱耐油橡套电缆，高压开关断电，切断故障电源。监视保护的作用：当电缆受到外
力作用而损坏时，由于有监视保护，高压橡套电缆主芯线的绝没有受到破坏前，高压开关已超前断电，
防止主芯线外露产生电火花而引发重大事故。

昆华电缆有限公司是云南一家生产电线电缆的专业厂家，主要生产各种防火电缆，橡胶绝缘电线电缆，
塑力电缆，监控电线电缆和交联电缆及阻燃耐火电线电缆，普洱耐油橡套电缆报价，还可根据用户需求
定做生产特殊型号规格的电线电缆。我公司热诚欢迎广大用户来我公司参观考察，洽谈业务。

在二十世纪五十到六十年代，国内大多数厂家均使用普通铜杆，铜含量为99.99%，均为有氧铜杆，生产
方法都是铜锭加热后经多道压延后制得黑色铜杆，经过大、中、小拉将铜杆制成比较细的铜丝。因为铜
本身不是无氧铜，在加工过程中铜丝表面难免出现氧化。到了二十世纪八十年代，普洱耐油橡套电缆结
构，国内引进了无氧铜杆的先进生产技术，以及国内自行开发的无氧铜杆生产技术，使整个电线电缆行
业均用上了无氧铜杆，这无疑是改善了铜丝的发黑问题。但由于对铜杆的加工，特别是韧炼工艺的掌握
以及加工好的铜线芯存放的条件不好，使铜线芯本身已有轻微的氧化，这也是铜丝发黑的原因之一。

昆华电缆有限公司是云南一家生产电线电缆的专业厂家，主要生产各种防火电缆，橡胶绝缘电线电缆，
塑力电缆，监控电线电缆和交联电缆及阻燃耐火电线电缆，还可根据用户需求定做生产特殊型号规格的
电线电缆。我公司热诚欢迎广大用户来我公司参观考察，洽谈业务。

橡胶电缆的导体屏蔽层要采用半导电的橡胶材料加工。导体屏蔽层采用绕包方式和挤包方式进行生产，
挤包方式生产的屏蔽层比绕包方式生产的更加光滑没有突起，便于均匀电场效果的提高。

昆华电缆有限公司是云南一家生产电线电缆的专业厂家，主要生产各种防火电缆，橡胶绝缘电线电缆，



普洱耐油橡套电缆现货供应，塑力电缆，监控电线电缆和交联电缆及阻燃耐火电线电缆，还可根据用户
需求定做生产特殊型号规格的电线电缆。我公司热诚欢迎广大用户来我公司参观考察，洽谈业务。

普洱耐油橡套电缆结构-云南昆华电缆-普洱耐油橡套电缆由云南昆华电缆有限公司提供。云南昆华电缆
有限公司（www.ynkhdl.cn）有实力，信誉好，在云南 昆明 的电力电缆等行业积累了大批忠诚的客户。公
司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进云南昆华电缆和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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