
挂式对讲机写频线厂家直销 恒顺通讯 嘉兴挂式对讲机写频线

产品名称 挂式对讲机写频线厂家直销 恒顺通讯
嘉兴挂式对讲机写频线

公司名称 南安市恒顺通讯器材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福建省、南安市、洪濑镇都心村58号

联系电话  13055322306

产品详情

公众对讲机

公众对讲机是指：发射功率不大于0.5W，工作于指z定频率的无线对讲机，其无线电发射频率、功率等射
频技术指标须符合下列要求：

1、工作频率（.9000 ; 409.单位：MHz）: 409.7500、 409.7625、409.7750、 409.7875、 409.8000、 409.8125、
409.8250、 409.8375、 409.8500、 409.8625、 409.8750、 409.8875、 4099125、 409.9250、 409.9375、
409.9500、 409.9625、 409.9750、409.9875；

2、调制方式：F3E；

3、有效发射功率（EIRP）：< 0.5W；

4、发射频率容限：<+5ppm；

5、发射机杂散辐射：<50uW；

6、接收机杂散辐射：<20nW；

7、信道间隔：12.50kHz

电源控制

CPU控制在不同状态时，送出不同的电源

接收电源：正常处于间歇工作方式，以保证省电



发射电源：发射时才有电

CPU 电源：稳定的电源

对讲机

电池

电池分Ni-Cd、Ni-MH电池和Li-ion电池，容量有600mAh、900 mAh、1100 mAh、1300 mAh、1500
mAh、1700 mAh、1800 mAh、2000 mAh、2200 mAh、2400 mAh不等。锂电池成本较昂贵，尚处在开发阶
段。Ni-Cd和Ni-MH电池使用较普遍，一般大容量电池推荐用Ni-
MH电池。电池面、底壳采用超声波焊接，牢固可靠。

3.通话时，嘉兴挂式对讲机写频线，当发话者放掉PTT按键后，所有接收者都能立马收到发话者信息与坐
标，同时各自的接收者都能立即计算出发话者与自己的相对位置（在你的哪一个方向，距离多少公里）
。

4.当有人员陷入生命安全疑虑时，挂式对讲机写频线供应商，搜救者可以直接用WGT168询问，比方说，
挂式对讲机写频线厂家直销，某员外出后，失去了音讯，挂式对讲机写频线定制，使用无线电呼叫也不
回答，这时候很可能该员已发生某种危险且已陷入昏迷，此时搜救者透过WGT168可以直接询问该员位
置，询问后无须该员操作，该员的WGT168会回报所在位置给搜救者。

挂式对讲机写频线厂家直销-恒顺通讯-嘉兴挂式对讲机写频线由南安市恒顺通讯器材有限公司提供。行
路致远，砥砺前行。南安市恒顺通讯器材有限公司（www.hengshuntongxun.com）致力成为与您共赢、共
生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
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