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秸秆打捆机

秸秆打捆机的工作原理，将材料手动放置在进料口，通过高速旋转齿轮辊旋转，秸秆打捆机价格，将材
料送入切碎结构，高速旋转叶片和锤子在高压下进行切碎和研磨。 转速旋转气流;
锤子，齿板的相对运动被粉碎成碎丝状，并通过风扇从身体中抛出。
材料的长度可根据换档速度进行调整。

采用全自动送料系统，采用多刀切割原理。 秸秆打捆机可根据需要满足秸秆和新鲜秸秆粉的各种需求。 
该机主要用于：绿色，干湿稻草，破碎粒度可自动调节，这是该机人性化的功能，因为目前，新鲜秸秆
可以粉碎成锯末状， 厚度可以自动调整。

在大型青贮饲料机的制造技术中，我们完善了以前的不足之处，使其无缺。
该机器是育种专业家庭的必要机会。 它也是生物电厂燃料，沼气等生产必不可少的好的原料加工机器。

在开始使用秸秆打捆机之前，检查机器是否盖子是否紧固，切割轮是否紧固，手动旋转是否灵活。
在操作过程中，请勿将头部穿过皮带的跑道。 秸秆打捆机的工作环境相对潮湿。
如果秸秆打捆机连续工作超过90小时，轴承磨损会更严重，两端的轴承需要更换。 环境中是否有要求?
不使用机器时，请将存储箱中的胶带放回卷轴，以免下次使用时变形。
请勿更换机器上的部件并安装警告标志，不要随意拆卸，因为没有警告标志，很容易造成事故。



秸秆打捆机

我们的秸秆打捆机在使用的时候往往是处于潮湿的环境中，这样会对机器带来很大的伤害。所以在我们
使用完打捆机之后，都要捆机进行定期清理。其中包括定期检测、调整、清理和润滑等等。

1、打捆机每次用完后，都要做好保养，进行清理及维护，否则很有可能会影响其寿命。

2、清理时注意不要用水清理打捆机，秸秆打捆机，清理过后所剩的残余经水浸泡会变成加速生锈和腐蚀
损坏的源头。

3、高压气体能有效地去除打捆机缝隙和角落中的残余；由燃气或电动风机产生的高速、大容量的风力也
是一种有效的清理方式。不过，当用高压气体捆机进行清理时需要戴防护眼镜，避免睛造成伤害。

4、注意润滑，打捆机需要润滑的地方一般包括滚子链和轮子轴承两个部分。可以选择在季末和空闲期定
期润滑链条，这样链条不像运行时那么容易被污染。

5、当打捆机液压管与拖拉机液压输出端联接后，检查液压管路是否有泄露，禁止在液压油管有压力的情
况下插拔油管。

6、轮子轴承每年都需拆下清洗和替换。在对轮子轴承进行润滑时，应当拧紧轴承调整螺栓，同时转动轮
子，当转动遇到阻力即停止。

7、秸秆打捆机作业时遇到堵塞情况，要关闭发动机，切断动力后再清除。打捆机在卸草捆时，后面禁止
站人，以免挤伤、碰伤。

秸秆打捆机是指用来捆草的机械。早期的秸秆打捆机是用来捆草的。秸秆打捆机都是靠大马力牵引，把
散落在农田里的秸秆打捆机整齐地收集起来，大型秸秆打捆机，自动完成压缩、打捆，使小麦秸秆打捆
机便于运输和储存。其分为方形秸秆打捆机与圆形打捆，圆捆机的特点：受地形影响较小，主要用于种
植面积小或者丘陵地带;设备成本低；方捆机的特点：主要用于种植面积较大或者平原地区，使用较普遍
，设备成本比小圆捆机较高。

秸秆打捆机广泛的应用于农业中，那但是很多人对它都不了解，那秸秆打捆机摩擦离合器打滑的原因及
怎么排除的呢？？对此你了解多少？今天小编就这个问题给你普及一下有关信息，希望对你有帮助。

1、秸秆打捆机的离合器的传动扭矩调得不合适。故障排除方法：调整离合器弹簧。

2、秸秆打捆机打的草捆密度太大。故障排除方法：降低草捆密度。

3、秸秆打捆机的切草刀片间隙太大。故障排除方法：调整刀片间隙。

4、秸秆打捆机的离合器摩擦片磨损严重。故障排除方法：更换摩擦片。

5、秸秆打捆机被物料堵塞或有异物。故障排除方法：清除堵塞物料，降低前进速度。



6、秸秆打捆机的切草刀不锋利。故障排除方法：刃磨刀片。

7、秸秆打捆机动力输出轴转速过高，柱塞往复次数超过了额定值。故障排除方法：拖拉机动力输出轴额
定转速不得超过540转/分。

秸秆打捆机-曲阜铭轩生产厂家-玉米秸秆打捆机由曲阜铭轩机械制造有限公司提供。秸秆打捆机-曲阜铭
轩生产厂家-玉米秸秆打捆机是曲阜铭轩机械制造有限公司（www.qfstjx.com）升级推出的，以上图片和
信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。
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