
西安煤仓衬板 明达塑化 煤仓衬板厂

产品名称 西安煤仓衬板 明达塑化 煤仓衬板厂

公司名称 汤阴县明达塑化有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安阳市汤阴县工业园区

联系电话 13707664981 13707664981

产品详情

       聚乙烯在民用领域，制成的绳索、缆绳、船帆和渔具适用于海洋工程，在自重下的断裂长度
是钢绳的8倍，是芳纶的2倍。该绳索用于超级油轮、海洋操作平台、灯塔等的固定锚绳，解决了以往使
用钢缆遇到的锈蚀和尼龙、聚酯缆绳遇到的腐蚀、水解、紫外降解等引起缆绳强度降低和断裂，需经常
进行更换的问题。

       超高分子量聚乙烯可打造装煤、石灰、水泥、矿粉、盐、谷物等等粉状文件的拖斗、料仓、
滑槽的衬里，因为它存在优良的自润滑性、不粘性，煤仓衬板厂家，可使上述粉状文件对于储运设施不
发生粘附景象，保障稳固保荐。

       煤仓衬板原材料-超高分子量聚乙烯板材制作的是具有耐磨性的，因此，煤仓衬板生产厂家，
煤仓衬板使用寿命也较长，在实际使用中，这种 煤仓衬板对高磨损、高温高压、高腐蚀的工作环境极其
适应，是煤厂、火电厂、水泥厂等企业的生产好助手。很低的磨擦系数。超高分子量聚乙烯煤仓衬板非
常耐磨，西安煤仓衬板，而且磨擦系数低、自润滑性良好，是一种理想的轴承轴套、滑块、衬里材料。

       石油的长距离输送：

       我国油田众多，由于油田周围恶劣酸性土壤，海水和天然盐水的腐蚀，内部含硫石油的侵入
，钢管的使用寿命很短，而且大多为高粘度，输送过程中容易沉积，特别是冬季，管道需要附设加热系
统和保温层。为此，油田需化高昂代价予以配套解决，若以复合管材取代部份钢管，煤仓衬板厂，不仅
可以解决冬季保温问题，而且可大大提高输送效率与管道使用寿命。

       热电行业的应用：

       目前我国热电厂排放粉煤灰大都采用管道输送，金属管道使用寿命仅为2年，迫切需要采用耐



磨管道来解决热电厂除灰管的结构、使用寿命短的问题。高耐磨复合管可为热电厂除灰管提高输送效率
与管道使用寿命。

西安煤仓衬板-明达塑化-
煤仓衬板厂由汤阴县明达塑化有限公司提供。汤阴县明达塑化有限公司（www.tyxmdsh.com）是河南
安阳 ,塑料板(片、节)、棒的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足
客户需求。在明达塑化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创明达塑化更加美好的未来。
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