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产品名称 上海红薯干烘干设备托盘
红薯干烘干设备托盘报价 继坤

公司名称 虞城县继坤筛板厂

价格 面议

规格参数

公司地址 虞城县界沟镇杨庄村214号

联系电话  18637025100

产品详情

外墙装饰多孔板材质：不锈钢 铝板 厚度：1mm-3mm之间 孔型：图案 人物 花型 组合孔等
表面处理：氧化 喷涂 特点：可以轻松回收，并二次利用；地
减少对环境的影响；减少能源消耗散热；增强空
气流量；促进可持续发展。在外观设计应用中，红薯干烘干设备托盘报价，金属图案装饰网增强视觉
吸引力，提供独特的装饰品质，同时控制光线 穿透，调节热量，更节能，实现太阳的遮蔽和
被动冷却。冲孔装饰网可应用在内部结构中如天花板和墙 壁，外部如包层和窗户处理。它可以称得上可
持续资源，是具有成本效益和更环保的建筑部 件。

冲孔网多孔板的规格和表面处理众多，其特性也有显著的表现：

1.抗紫外线（耐老化）
冲孔网多孔板表面经过喷塑处理，红薯干烘干设备托盘批发，能吸收太阳光中的紫外线，多孔板的安装 
，降低了材料本身氧化速度，使它具有较好的防老化性能，提高使用寿命。同时紫外线透过度低，避免
了太阳光中料的损伤。

2.阻燃性
因为是冲孔网的材质是金属板，所以决定了它有很好的阻燃性，能满足消防和安全生产的要求。

冷轧板冲孔网和热轧板冲孔网： 材质是两种不同的轧钢技术，顾名思义，冷轧就是在钢在常温情况下进
行扎制，红薯干烘干设备托盘价格，这种钢的硬度大。热轧就是钢在高温情况下扎制. 1.热轧板介绍 用连
铸板坯或初轧板坯作原料，经步进式加热炉加热，高压水除鳞后进入粗轧机，粗轧料经切头、尾、再进
入精轧机，上海红薯干烘干设备托盘，实施计算机 控制轧制，终轧后即经过层流冷却（计算机控制冷却
速率）和卷取机卷取、成为直发卷直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状， 上海红薯干烘干设备托盘-红薯
干烘干设备托盘报价-继坤由虞城县继坤筛板厂提供。虞城县继坤筛板厂（www.ycjksy.cn）位于虞城县界
沟镇杨庄村214号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前继坤在工业制品中享有良好的声誉。继坤取得



商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。继坤全体员工愿与各界有识之士共同发展，
共创美好未来。同时本公司（www.ycjksy.cn）还是从事烘干托盘，烘干小车，河南烘干设备的厂家，欢
迎来电咨询。
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