
博亿高温 透水沥青批发 河南透水沥青

产品名称 博亿高温 透水沥青批发 河南透水沥青

公司名称 安阳博亿高温材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安阳县曲沟镇工业园区

联系电话 13837289686 13837289686

产品详情

煤沥青生产：煤焦油的成分极为复杂，到1972年已经被鉴定出的芳香族碳氢化合物和杂环碳氢化合物多
达400余种，厂将煤焦油用蒸馏方法按沸点范围分割为各种馏分。煤焦油蒸馏的方法有间歇式(蒸馏釜)及
连续式装置(管式加热炉、蒸发器加蒸馏塔)两种。沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三
种。沥青主要用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。

煤沥青用途：可以采用高温沥青(磨成粉状)和炭质骨料及粉料—起混合后直接模压成型。高炉堵出铁口
的泥炮材料也需要用软化点为135℃以上的高温沥青做黏结剂。煤沥青来自煤焦油，煤焦油则是煤干馏过
程中得到的—种黑色黏稠液体，在20℃时的体积密度为1.15～1.209/cm3。沥青主要可以分为煤焦沥青、
石油沥青和天然沥青三种。

煤沥青的性质：由于梅特勒法已在温度测控和数据显示等方面采用了自动装置，升温速度均匀，透水沥
青厂家，数据精度较高等优点，透水沥青供应，已在欧美各国广泛采用。而环球法由于使用仪器简单，
被普遍用作现场监测方法，环球法可参照国家标准GB2294-80。煤沥青的组成对软化点有直接影响，河南
透水沥青，随着α、β组分增加，γ组分减少。根据软
化点的不同，把煤沥青分为低温沥青、中温沥青和高温沥青。

博亿高温(图)-透水沥青批发-河南透水沥青由安阳博亿高温材料有限公司提供。“钒钛炮泥,环保炮泥,新
型无水炮泥”就选安阳博亿高温材料有限公司（www.aybycl.com），公司位于：安阳县曲沟镇工业园区
，多年来，博亿高温坚持为客户提供好的服务，联系人：韩经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临
指导，洽谈业务。博亿高温期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.boyicl.com）还是从事环保炮
泥，高炉炮泥厂家，无水炮泥厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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