
云南护竣交通设施 云南篮球场护栏网销售 云南篮球场护栏网

产品名称 云南护竣交通设施 云南篮球场护栏网销售
云南篮球场护栏网

公司名称 云南护竣交通设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市官渡区昌宏路旭隆机电市场D-14号

联系电话 15708716661 15708716661

产品详情

梓锌钢护栏工艺1、锌钢阳台护栏工艺:采用无焊连接、横竖穿插组装而成。相对于传统的铁护栏，安装
更加快捷，云南篮球场护栏网，外表更加美观。

2、锌钢阳台护栏的基材由六层组成，分别是:

(1)钢材层(Base steel):基材，硬度值为159DPN;

(2)锌钢合金层(Zeta layer):靠近基材的一层致密合金层，构造复杂，耐腐蚀性极强，以FeZn7及FeZn13化合
存在，硬度值为211DPN，含Fe为7%-11%;

(3)亚铅层(Delta layer):显著单斜系柱状组织，Fe含量为6%，无毒，耐腐蚀，硬度值为179DPN;

(4)纯锌层(Eta layer):稠密六方晶系，变形加工不易裂，锌纯度98.5%，硬度值为70DPN;

(5)高锌磷化层:具有良好的耐腐蚀性，并增强涂膜与基材附着力;

(6)高温固化层:优异的防腐性能及抗撞击性能，具有很好的抗紫外，云南篮球场护栏网定制，表面自洁性
能，色泽变化率15年不超过5%。

锌钢护栏颜色：

1、 通用颜色:黑磨砂 乳白色 草绿色 天蓝色 深粉色 浅粉色 黑光亮 爆金花 爆花银 灰磨砂

2、 特殊颜色:香槟色 古铜色 仿铜色 粉末可根据特殊颜色调整



云南护竣交通设施有限公司是护栏网、隔离栅、围栏网的主要生产厂家。本厂设备先进，技术力量雄厚
，工艺流程科学，质量控制严格，检测仪器精密，产品完全遵循ISO-9000质量管理体系，全部符合国际
标准，达到进口筛网的各项要求。护竣热忱欢迎来电咨询！

球场护栏网适用于高度4米以内的作为球场围网、篮球场围网、排球场地和体育训练场地使用。浸塑产品
是以钢铁为基体，云南篮球场护栏网销售，耐候性高分子树脂为外层（厚0.5-1.0MM），云南篮球场护加
工，具有防腐防锈、耐酸碱、防潮、绝缘、耐老化、手感好、环保、寿命长等特点，是传统油漆、镀锌
等涂膜的更新换代产品，其表面为浸塑，包塑处理。

云南护竣交通设施有限公司是护栏网、隔离栅、围栏网的主要生产厂家。

云南护竣交通设施-云南篮球场护栏网销售-云南篮球场护栏网由云南护竣交通设施有限公司提供。云南
护竣交通设施有限公司（www.ynhjswc.com）是云南 昆明 ,金属建材的企业，多年来，公司贯彻执行科学
管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在云南护竣交通设施领导携全体员工热情欢迎各界
人士垂询洽谈，共创云南护竣交通设施更加美好的未来。
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