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产品名称 阳台铁艺防护栏 铁艺阳台护栏
【晨盛铁艺护栏】

公司名称 永康市唐先镇风华金属制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省永康市唐先镇上考村

联系电话 13858927215 13858927215

产品详情

永康市唐先镇风华金属制品厂主要生产铁艺别墅庭院大门，别墅铁艺大门，铁艺庭院门，铁艺围墙护栏
，铁艺阳台护栏，铁艺楼梯护栏，铁艺窗花等产品，我们的工艺:热度锌:油漆用度锌专用漆等。

晨盛铁艺为您分享：铁艺大门镀锌工艺

一般我们熟知的铁艺大门一般都要经过镀锌出来，那么镀锌处理有那些工艺流程呢?在这里我和大家来了
解下镀锌的工艺流程。

1、酸洗前检查处理。检查铁艺工件是可以经行镀锌的工艺，铁艺工件表面的锈蚀程度，表面覆盖的杂物
否被盐酸除去。 

2、脱脂。配有加热设备，消除铁艺工件表面的油脂、涂料等。 

 3、酸洗：酸洗的作用是除去铁锈、氧化皮和其它表面杂物

 4、酸洗后检查：检查酸洗效果是否理想，如果酸洗不充分，可经行二次酸洗。

 5、水洗：用水冲洗工件表面，除去残渣 

 6、上助镀剂：二次清洗表面，保证镀锌前工件的整洁度，和预防生锈

 7、烘干：加热铁艺工件温度，避免铁艺表面水分过多，铁艺阳台护栏，以防止在镀锌工程中炸 

 8、热浸锌：把工件浸泡于440℃-470℃熔融的锌液里，铁艺工件表面产生一层锌铁合金层和纯锌层镀
层。 

9、钝化：钝化工件表面，阳台铁艺护栏报价，提供抗大气的腐蚀性能，减缓延长白锈出现的时间。 



 10冷却：预防工件激冷回缩，导致集体开裂。 

 11、二次精整：清除锌瘤及附着在镀层表面的灰。

 12、检查，验收

永康市唐先镇风华金属制品厂主要生产铁艺别墅庭院大门，别墅铁艺大门，铁艺庭院门，铁艺围墙护栏
，铁艺阳台护栏，铁艺楼梯护栏，铁艺窗花等产品，我们的工艺:热度锌:油漆用度锌专用漆等。

晨盛铁艺为您分享：油漆：做为套装铁艺大门工厂加工的后期工艺，它的优劣直接影响着后的使用效果
。同时油漆成本也是铁艺大门成本上大的部分之一。 油漆的种类大致分为酚醛漆、醇酸漆、聚氨脂漆、
硝基漆、聚脂漆及PU漆。其中酚醛漆和醇酸漆由于漆膜质感及附着力差，别墅铁艺阳台护栏安装，基本
在装修中淘汰，大量使用的是硝基漆、聚脂漆及铁艺家具上使用的PU漆。硝基漆由于施工比较简单、适
合手工操作，被大多数手工装饰做使用，但其漆膜薄，手感不好，效果不理想。

永康市唐先镇风华金属制品厂主要生产铁艺别墅庭院大门，别墅铁艺大门，铁艺庭院门，铁艺围墙护栏
，铁艺阳台护栏，铁艺楼梯护栏，铁艺窗花等产品，我们的工艺:热度锌:油漆用度锌专用漆等。

晨盛铁艺为您分享：由于成本加工手段及设备的问题，目前市场上90%的套装铁艺大门使用聚脂漆，少
数厂家采用PU漆。一般来说，聚脂漆和PU漆都要经过找色，三底两面等六道工序，有些品牌增加固化
和施蜡工艺。    因此在铁艺大门的选择时，油漆是必须考虑的因素之一，它直接影响着质感、手感、
防潮、环保、耐久、耐黄变等问题。

阳台铁艺防护栏-铁艺阳台护栏-【晨盛铁艺护栏】(查看)由永康市唐先镇风华金属制品厂提供。永康市唐
先镇风华金属制品厂（www.chenshengty.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士
的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，
愿我们今后的合作愉快！
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